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Schutzklasse I (Gehäuse muss über den Schutzleiter geerdet sein)

Schutzklasse II (Gehäuse besteht aus einem Isolierstoff und muss nicht geerdet werden)

Schutzklasse III (nur für Leuchten mit Schutzkleinspannung wie z.B. 24 V, 42 V, 110 V DC)

Schutzart IP 44 (geschützt gegen feste Fremdkörper > 1,0 mm und Spritzwasser)

Schutzart IP 45 (geschützt gegen feste Fremdkörper > 1,0 mm und Strahlwasser)

Schutzart IP 54 (staub- und spritzwassergeschützt)

Schutzart IP 55 (staub- und strahlwassergeschützt)

Schutzart IP 65 (staubdicht und strahlwassergeschützt)

Schutzart IP 67 (staub- und wasserdicht)

Schlagfest

Zur Montage auf normal entflammbaren Baustoffen

Zeichenlegende

Im Jahre 1966 wurde SCHEEELE - ELEKTRIK von Herrn Horst Scheele, zuerst als Vertriebs-
gesellschaft für elektrotechnische Produkte einer holländischen Firma gegründet. Da er schon
vor der Firmengründung aktiv in der Branche tätig war, kannte er die Wünsche und Anforde-
rungen der Kunden bestens.

Robuste Produkte wurden in allen Industrien gefordert und Vollgummiprodukte waren noch we-
nig verbreitet, so entstand schnell die Idee, diese selbst herzustellen. Für die Produktion wurde
mehr Platz benötigt, somit zog die Firma von der Mantenstraße in die Torfbuchstraße um und
wurde über die Jahre stetig erweitert. Die Produktpalette der Vollgummi-Gehäuse für Stromver-
teiler, sowie Trafos wurde über die Zeit ausgebaut und optimiert. Im Jahre 1997 wurde die Pro-
duktion um den Bereich Kunststoffspritzguss und Leuchten erweitert.

Nach dem Tod von Herrn Scheele im Jahr 2013 wurde die Firma durch seine Ehefrau weiterge-
führt. Seit dem 01.10.2023 wird die Firma von Frau Annette Jurczyk, die bereits langjährig in
der Firma in leitender Position tätig war fortgeführt.

In Zukunft setzen wir auf Weiterentwicklung und Optimierung der bestehenden Produktpalette
und Produktion, sowie Entwicklung neuer Produkte und Lösungen

Kundenzufriedenheit stand und steht bei uns an erster Stelle, dadurch und durch folgende
Punkte haben wir uns in der Branche einen Namen gemacht.

● Über 50-jährige Erfahrung in der Produkton ausgereifter, langlebiger und
anwendungsfreundlicher Qualitätsprodukte

● Einsatz hochwertiger, geprüfter Rohstoffe und Komponenten
● Einheitliches Produktdesign, das dass Anpassen der Baureihen nach Anforderungen zulässt
● Höchste Flexibilität bei anwenderspezifischen Problemlösungen
● Internes Qualitätsmanagement durch normkonforme Prüfungen
● Flexible Produktionsplanung nach Dringlichkeit
● Direkter Vertrieb vom Hersteller zum Endverbraucher ohne Zwischenhandel
● Seriöse und transparente Preispolitik
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Tragbare Vollgummiverteiler
● Schlagfestes Vollgummi-Gehäuse, IP 54, Schutzklasse II
● Aufklappbarer Scharnierdeckel mit Schnellverschlüssen aus V2A, zum schnellen Erreichen

der Absicherung und den anderen Reiheneinbaugeräten
● Nach dem Öffnen des Deckels sind alle stromführenden Teile durch eine

Sicherheitsabdeckung berührungssicher geschützt
● SCHUKO-Steckdosenbefestigung mit Kunstoff-Schrauben und Muttern
● CEE-Steckdosenbefestigung mit V2A-Schrauben und Kunststoff-Hutmuttern
● Auf Wunsch mit Zuleitung oder Gerätestecker lieferbar

Beispiele Baureihe 8850  Gehäuseabmessungen mit Deckel, Griff, ohne Steckdosen: 385 x 295 x 260 mm

2 x CEE 5x32 A, 400 V , 6 h, IP 44
durchverdrahtet über FI
2 x CEE 5x16 A, 400 V, 6 h, IP 44
2 x C-Automaten 16A, 3-polig
4 x SCHUKO 16 A, 230 V, IP 54
4 x C-Automaten 16 A, 1-polig
1 x FI 40 A, 0,03, 4-polig, Typ A

3 x CEE 5x32 A, 400 V, 6 h, IP 44
3 x SCHUKO 16 A, 230 V, IP 54
1 x FI 63 A, 0,03, 4-polig, Typ A
alle Steckdosen einzeln abgesichert
mit NEOZED

1 x CEE 5x32 A, 400 V, 6 h, IP 44
durchverdrahtet über FI
2 x CEE 5x16 A, 400 V, 6 h, IP 44
2 x C-Automaten 16 A, 3-polig
5 x SCHUKO 16 A, 230 V, IP 54
5 x C-Automaten 16 A, 1-polig
1 x FI 40 A, 0,03, 4-polig, Typ A

Mit einer Kabelverschraubung M32
Best.-Nr. 88501

Mit CEE-Gerätestecker 5x63 A, 400 V
Best.-Nr. 5031

Mit einer Kabelverschraubung M32
Best.-Nr. 88501

Beispiele Baureihe 8860 Gehäuseabmessungen mit Deckel, Griffen, ohne Steckd.: 420 x 345 x 280 mm

2 x CEE 5x32 A, 400 V, 6 h, IP 44
2 x C-Automaten 32 A, 3-polig
2 x CEE 5x16 A, 400 V, 6 h, IP 44
2 x C-Automaten 16A, 3-polig
6 x SCHUKO 16 A, 230 V, IP 54
6 x C- Automaten 16 A, 1-polig
1 x FI 63 A, 0,03, 4-polig, Typ A

3 x CEE 5x32 A, 400 V, 6 h, IP 44
einzeln abgesichert mit NEOZED
1 x CEE 5x16 A, 400 V, 6 h, IP 44
1 x C-Automat 16 A, 3-polig
6 x CEE 3x16 A, 230 V, 6 h, IP 44
6 x C-Automaten 16 A, 1-polig
1 x FI 63 A, 0,03, 4-polig, Typ A

1 x CEE 5x63 A, 400 V, 6 h, IP 44
durchverdrahtet über FI
2 x CEE 5x32 A, 400 V, 6 h, IP 44
2 x C-Automaten 32 A, 3-polig
1 x CEE 5x16 A, 400 V, 6 h, IP 44
1 x C-Automat 16 A, 3-polig
6 x SCHUKO 16 A, 230 V, IP 54
6 x C-Automaten 16 A, 1-polig
1 x FI 63 A, 0,03, 4-polig, Typ A

Mit einer Kabelverschraubung M40
Best.-Nr. 41002

Mit einer Kabelverschraubung M40
Best.-Nr. 41031

Mit einer Kabelverschraubung M40
Best.-Nr. 41004
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Tragbare Vollgummiverteiler
Beispiele Baureihe 8840  Gehäuseabmessungen mit Deckel, Griff, ohne Steckdosen: 290 x 290 x 250 mm

1 x CEE 5x32 A, 400 V, 6 h, IP 44
durchverdrahtet über FI
1 x CEE 5x16 A, 400 V, 6 h, IP 44
1 x C-Automat 16 A, 3-polig
3 x SCHUKO 16 A, 230 V, IP 54
3 x C-Automaten 16 A, 1-polig
1 x FI 40 A, 0,03, 4-polig, Typ A

1 x CEE 5x32 A, 400 V, 6 h, IP 44
durchverdrahtet über FI
2 x CEE 5x16 A, 400 V
2 x C-Automaten 16 A, 3-polig
2 x SCHUKO 16 A, 230 V, IP 54
2 x C-Automaten 16 A, 1-polig
1 x FI 40A, 0,03, 4-polig, Typ A

1 x CEE 5x32 A, 400 V, 6h, IP 44
durchverdrahtet über FI
1 x CEE 5x16A, 400 V, 6 h, IP 44
1 x C-Automat 16 A, 3-polig
3 x CEE 3x16A, 230 V, 6 h, IP 44
3 x C-Automaten 16 A, 1-polig
1 x FI 40A, 0,03, 4-polig, Typ A

Mit einer Kabelverschraubung M32
Best.-Nr. 899

Mit CEE-Gerätestecker 5x32 A, 400V
Best.-Nr. 963

Mit einer Kabelverschraubung M32
Best.-Nr. 897

4 x SCHUKO 16 A, 230 V, IP 54
durchverdrahtet über FI
1 x FI 25 A, 0,03, 2-polig, Typ A

Adapter 63A / 32A
1 x CEE 5x32 A, 400 V, 6 h, IP 44
abgesichert mit NEOZED

1 x CEE 5x16 A, 400 V, 6 h, IP 44
durchverdrahtet über FI
2 x SCHUKO 16 A, 230 V, IP 54
durchverdrahtet über FI
1 x FI 25 A, 0,03, 4-polig, Typ A

Kabelverschraubung M20
Best.-Nr. 1956

2 m Zuleitung H07RN-F 5x6mm² mit
CEE-Stecker 5x63A, 400V
Best.-Nr. 1952

Kabelverschraubung M25
Best.-Nr. 1963

Beispiele Baureihe 8800  Gehäuseabmessungen mit Deckel, Griff, ohne Steckdosen: 230 x 190 x 185 mm

Beispiele Baureihe 8810  Gehäuseabmessungen mit Deckel, Griff, ohne Steckdosen: 280 x 210 x 220 mm

2 x CEE 5x32 A, 400 V, 6 h, IP 44
durchverdrahtet über FI
3 x SCHUKO 16 A, 230 V, IP 54
3 x C-Automaten 16 A, 1-polig
1 x FI 40 A, 0,03, 4-polig, Typ A

1 x CEE 5x32 A, 400 V, 6 h, IP 44
durchverdrahtet über FI
1 x CEE 5x16 A, 400 V, 6 h, IP 44
1 x C-Automat 16 A, 3-polig
2 x SCHUKO 16 A, 230 V, IP 54
2 x C-Automaten 16 A, 1-polig
1 x FI 40 A, 0,03, 4-polig, Typ A

Mit einer Kabelverschraubung M32
Best.-Nr. 88101

Mit einer Kabelverschraubung M32
Best.-Nr. 88102
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Tragbare Vollgummiverteiler

9 x CEE 3x16 A, 230 V, 6 h, IP 44
9 x C-Automaten 16 A, 1-polig
1 x FI 63 A, 0,03, 4-polig, Typ A

1 x CEE 3x63 A, 110 V, 4 h, IP 44
durchverdrahtet
12 x CEE 3x16 A, 110 V, 4 h, IP 44
12 x C-Automaten 16 A, 1-polig

Kabelverschraubung M40
Best.-Nr. 7001

Kabelverschraubung M40
Best.-Nr. 7000

Beispiele Baureihe 5250  Gehäuseabmessungen mit Deckel, Griff, ohne Steckdosen: 385 x 295 x 245 mm
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Tragbare Vollgummiverteiler

Beispiele durchv. Ausgänge Eingang Best.-Nr.

3 x CEE 5x32 A, 400 V, 6 h, IP 44
Kabelverschraubung M32 30024

CEE-Gerätestecker 32A 30025

3 x CEE 5x16A, 400V, 6 h, IP 44
Kabelverschraubung M25 30026

CEE-Gerätestecker 16A 30027

9 x SCHUKO 16 A, 230 V, IP 54
Kabelverschraubung M20 (3p. Anschl.) 30028

Kabelverschraubung M25 (5p. Anschl.) 30028D

12 x SCHUKO 16 A, 230 V, IP 54
Kabelverschraubung M20 (3p. Anschl.) 30029

Kabelverschraubung M25 (5p. Anschl.) 30029D

9 x CEE 3x16 A, 230 V, 6 h, IP 44

Kabelverschraubung M20 (3p. Anschl.) 30030

Kabelverschraubung M25 (5p. Anschl.) 30030D

9 x CEE 3x16 A, 110 V, 4 h, IP 44 Kabelverschraubung M20 30031

9 x CEE 3x16 A, 110 V, 3 h, IP 44 Kabelverschraubung M20 30032

Beispiele mit
Absicherung Ausgänge Absicherung

(Alle FI Typ A) Eingang Best.
-Nr.

2 x CEE 5x32 A, 400 V, 6 h, IP 44
1 x CEE 5x16 A, 400 V, 6 h, IP 44
2 x SCHUKO 16 A, 230 V, IP 54

1 x LS 16 A, 3 P , C
2 x LS 16 A, 1 P, C
1 x FI 40 A, 0,03, 4P

Kabelverschr. M32 30010

CEE-Gerätest. 32 A 30011

1 x CEE 5x32 A, 400 V, 6 h, IP 44
2 x CEE 5x16 A, 400 V, 6 h, IP 44
2 x SCHUKO 16 A, 230 V, IP 54

2 x LS 16 A, 3 P, C
2 x LS 16 A, 1 P, C
1 x FI 40 A, 0,03, 4 P

Kabelverschr. M32 30012

CEE-Gerätest. 32 A 30013

1 x CEE 5x32 A, 400 V, 6 h, IP 44
1 x CEE 5x16 A, 400 V, 6 h, IP 44
3 x SCHUKO 16 A, 230 V, IP 54

1 x LS 16 A, 3 P, C
3 x LS 16 A, 1 P, C
1 x FI 40 A, 0,03, 4 P

Kabelverschr. M32 30014

CEE-Gerätest. 32 A 30015

3 x CEE 5x16 A, 400 V, 6 h, IP 44
2 x SCHUKO 16 A, 230 V, IP54

3 x LS 16 A, 3 P, C
2 x LS 16 A, 1 P, C
1 x FI 40 A, 0,03, 4 P

Kabelverschr. M32 30018

CEE-Gerätest. 32 A 30019

2 x CEE 5x32 A, 400 V, 6 h, IP 44
3 x SCHUKO 16 A, 230 V, IP 54

3 x LS 16 A, 1p, C
1 x FI 40 A, 0,03, 4 P

Kabelverschr. M32 30020

CEE-Gerätest. 32 A 30021

2 x CEE 5x16 A, 400 V, 6 h, IP 44
3 x SCHUKO 16 A, 230 V, IP 54

2 x LS 16 A, 3 P, C
3 x LS 16 A, 1 P, C
1 x FI 40 A, 0,03, 4 P

Kabelverschr. M32 30022

CEE-Gerätest. 32 A 30023

Beispiele Baureihe 3000

● Variante mit Absicherung als günstige Einsteigervariante für moderate Beanspruchung
● Vollgummi-Gehäuse, IP 54, Schutzklasse II
● Deckelbefestigung mit Scharnier und zwei V2A-Schrauben M5
● Sicherungselemente ohne Abdeckung direkt unter Vollgummi-Deckel angeordnet
● CEE-Steckdosenbefestigung mit V2A-Schrauben und Kunststoff-Hutmuttern
● Auf Wunsch mit Zuleitung oder Gerätestecker lieferbar
● Abmessungen mit Deckel, Griff, ohne Steckdosen: 280 x 280 x 240 mm



7

● Vollgummi-Gehäuse IP 54, Schutzklasse II
● CEE-Steckdosenbefestigung mit V2A-Schrauben und Kunststoff-Hutmuttern
● M-Kabelverschraubung mit integrierter Zugentlastung
● Auf Wunsch mit Zuleitung lieferbar

Beispiele Baureihe 1500 (Vollgummi-Steckdosenleisten)

● Gehäuseabmessungen mit Deckel, ohne Steckdosen: 60 x 396 x 105 mm (H x B x T)

Vollgummi-Steckdosenleisten und -blöcke

4 x CEE 5x16 A, 400 V, 6 h, IP 44

Mit einer Kabelverschraubung M25
Best.-Nr. 1526

Mit 5 m Zuleitung H07RN-F
5x 2,5 mm² und CEE-Stecker
5x16 A, 400 V, 6 h, IP 44
Best.-Nr. 1526D5

Mit 10 m Zuleitung H07RN-F
5x 2,5 mm² und CEE-Stecker
5x16 A, 400 V, 6 h, IP 44
Best.-Nr. 1526D10

Mit 10 m Zuleitung H07BQ-F
5x 2,5 mm² und CEE-Stecker
5x16 A, 400 V, 6 h, IP 44
Best.-Nr. 1526D10BQ

6 x SCHUKO 16 A, 230 V, IP 54

Mit einer Kabelverschraubung M20,
für 3-pol. Ansschluss
Best.-Nr. 1510

Mit 10 m Zuleitung H07RN-F
3x 1,5 mm² und Vollgummi-SCHUKO-
Stecker 16 A, 230 V, IP 44
Best.-Nr. 1510S10

Mit einer Kabelverschraubung M25,
für 5-pol. Ansschluss
Best.-Nr. 1510D

Mit 10 m Zuleitung H07RN-F
5x 2,5 mm² und CEE-Stecker
5x16 A, 400 V, 6 h, IP 44
Best.-Nr. 1510D10

1 x CEE 5x16 A, 400 V, 6 h, IP 44
3 x SCHUKO 16 A, 230 V, IP 54

Mit einer Kabelverschraubung M25
Best.-Nr. 1514

Mit 5 m Zuleitung H07RN-F
5x 2,5 mm² und CEE-Stecker
5x16 A, 400 V, 6 h, IP 44
Best.-Nr. 1514D5

Mit 10 m Zuleitung H07RN-F
5x 2,5 mm² und CEE-Stecker
5x16 A, 400 V, 6 h, IP 44
Best.-Nr. 1514D10

Mit 5 m Zuleitung H07BQ-F
5x 2,5 mm² und CEE-Stecker
5x16 A, 400 V, 6 h, IP 44
Best.-Nr. 1514D5BQ

4 x CEE 3x16 A, 230 V, 6 h, IP 44

Mit einer Kabelverschraubung M20,
für 3-pol. Ansschluss
Best.-Nr. 1520

Mit 10 m Zuleitung H07RN-F
3x 1,5 mm² und CEE-Stecker
3x16 A, 230 V, 6 h, IP 44
Best.-Nr. 1520C10

Mit einer Kabelverschraubung M25,
für 5-pol. Ansschluss
Best.-Nr. 1520D

Mit 10 m Zuleitung H07RN-F
5x 2,5 mm² und CEE-Stecker
5x16 A, 400 V, 6 h, IP 44
Best.-Nr. 1520D10

1 x CEE 5x16 A, 400 V, 6 h, IP 44
3 x CEE 3x16 A, 230 V, 6 h, IP 44

Mit einer Kabelverschraubung M25
Best.-Nr. 1524

Mit 5 m Zuleitung H07RN-F
5x 2,5 mm² und CEE-Stecker
5x16 A, 400 V, 6 h, IP 44
Best.-Nr. 1524D5

Mit 10 m Zuleitung H07RN-F
5x 2,5 mm² und CEE-Stecker
5x16 A, 400 V, 6 h, IP 44
Best.-Nr. 1524D10

Mit zwei Kabelverschraubungen M25
zum Durchverdrahten
Best.-Nr. 15242

4 x CEE 3x16 A, 110 V, 4 h
oder 3 h, IP 44

4h Ausführung mit einer
Kabelverschraubung M20
Best.-Nr. 1532

4h Ausführung mit
10 m Zuleitung H07RN-F
3x 1,5 mm² und CEE-Stecker
3x16 A, 110 V, 4 h, IP 44
Best.-Nr. 1532C10

3h Ausführung mit einer
Kabelverschraubung M20
Best.-Nr. 1534

3h Ausführung mit
10 m Zuleitung H07RN-F
3x 1,5 mm² und CEE-Stecker
3x16 A, 110 V, 3 h, IP 44
Best.-Nr. 1534C10
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Vollgummi-Steckdosenleisten und -blöcke

4 x CEE 2x16 A, 42 V, 12 h, IP 44

Mit einer Kabelverschraubung M16
Best.-Nr. 1528

Mit 10 m Zuleitung H07RN-F
2x 2,5 mm² und CEE-Stecker
2x16 A, 42 V, 12 h, IP 44
Best.-Nr. 1528C10

4 x CEE 2x16 A, 24 V, IP 44

Mit einer Kabelverschraubung M16
Best.-Nr. 1530

Mit 10 m Zuleitung H07RN-F
2x 2,5 mm² und CEE-Stecker
2x16 A, 24 V, IP 44
Best.-Nr. 1530C10

Beispiele Baureihe 1000 (Vollgummi-Steckdosenblöcke)

● Gehäuseabmessungen mit Deckel, ohne Steckdosen: 49 x 205 x 96 mm (H x B x T)

2 x CEE 5x16 A, 400 V, 6 h, IP 44

Mit einer Kabelverschraubung M25
Best.-Nr. 1023

Mit 5 m Zuleitung H07RN-F
5x 2,5 mm² und CEE-Stecker
5x16 A, 400 V, 6 h, IP 44
Best.-Nr. 1023D5

Mit 10 m Zuleitung H07RN-F
5x 2,5 mm² und CEE-Stecker
5x16 A, 400 V, 6 h, IP 44
Best.-Nr. 1023D10

Mit 15 m Zuleitung H07RN-F
5x 2,5 mm² und CEE-Stecker
5x16 A, 400 V, 6 h, IP 44
Best.-Nr. 1023D15

3 x SCHUKO 16 A, 230 V, IP 54

Mit einer Kabelverschraubung M20,
für 3-pol. Ansschluss
Best.-Nr. 1020

Mit 10 m Zuleitung H07RN-F
3x 1,5 mm² und Vollgummi-
SCHUKO-Stecker 16 A, 230 V, IP 44
Best.-Nr. 1020S10

Mit einer Kabelverschraubung M25,
für 5-pol. Ansschluss
Best.-Nr. 1020D

Mit 10 m Zuleitung H07RN-F
5x 2,5 mm² und CEE-Stecker
5x16 A, 400 V, 6 h, IP 44
Best.-Nr. 1020D10

1 x CEE 5x16 A, 400 V, 6h, IP 44
2 x SCHUKO 16 A, 230 V, IP 54

Mit einer Kabelverschraubung M25
Best.-Nr. 1022

Mit 5 m Zuleitung H07RN-F
5x 2,5 mm² und CEE-Stecker
5x16 A, 400 V, 6 h, IP 44
Best.-Nr. 1022D5

Mit 10 m Zuleitung H07RN-F
5x 2,5 mm² und CEE-Stecker
5x16 A, 400 V, 6 h, IP 44
Best.-Nr. 1022D10

Mit 10 m Zuleitung H07BQ-F
5x 2,5 mm² und CEE-Stecker
5x16 A, 400 V, 6 h, IP 44
Best.-Nr. 1022D10BQ
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Vollgummi-Steckdosenleisten und -blöcke

3 x CEE 3x16 A, 230 V, 6 h, IP 44

Mit einer Kabelverschraubung M20,
für 3-pol. Ansschluss
Best.-Nr.1021

Mit 10 m Zuleitung H07RN-F
3x 1,5 mm² und CEE-Stecker
3x16 A, 230 V, 6 h, IP 44
Best.-Nr. 1521C10

Mit einer Kabelverschraubung M25,
für 5-pol. Ansschluss
Best.-Nr. 1021D

Mit 10 m Zuleitung H07RN-F 5x 2,5
mm² und CEE-Stecker
5x16 A, 400 V, 6 h, IP 44
Best.-Nr. 1021D10

1 x CEE 3x16 A, 230 V, 6 h, IP 44
2 x SCHUKO 16 A, 230 V, IP 54

Mit einer Kabelverschraubung M20,
für 3-pol. Ansschluss
Best.-Nr. 1028

Mit 10 m Zuleitung H07RN-F
3x 1,5 mm² und CEE-Stecker
3x16 A, 230 V, 6 h, IP 44
Best.-Nr. 1028C10

Mit einer Kabelverschraubung M25,
für 5-pol. Ansschluss
Best.-Nr. 1028D

Mit 10 m Zuleitung H07RN-F
5x 2,5 mm² und CEE-Stecker
5x16 A, 400 V, 6 h, IP 44
Best.-Nr. 1028D10

3 x CEE 3x16 A, 110 V 4h oder
3h, IP 44

4h Ausführung mit einer
Kabelverschraubung M20
Best.-Nr. 1026

4h Ausführung mit
10 m Zuleitung H07RN-F
3x 1,5 mm² und CEE-Stecker
3x16 A, 110 V, 4 h, IP 44
Best.-Nr. 1026C10

3h Ausführung mit einer
Kabelverschraubung M20
Best.-Nr. 1027

3h Ausführung mit
10 m Zuleitung H07RN-F
3x 1,5 mm² und CEE-Stecker
3x16 A, 110 V, 3 h, IP 44
Best.-Nr. 1027C10

3 x CEE 2x16 A, 42 V, 12 h, IP 44

Mit einer Kabelverschraubung M16
Best.-Nr. 1025

Mit 10 m Zuleitung H07RN-F
2x 2,5 mm² und CEE-Stecker
2x16 A, 42 V, 12 h, IP 44
Best.-Nr. 1025C10

3 x CEE 2x16 A, 24 V, IP 44

Mit einer Kabelverschraubung M16
Best.-Nr.1024

Mit 10 m Zuleitung H07RN-F
2x 2,5 mm² und CEE-Stecker
2x16 A, 24 V, IP 44
Best.-Nr. 1024C10
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Vollgummi-Wandverteiler
● Schlagfestes Vollgummi-Gehäuse, IP 54, Schutzklasse II
● Aufklappbarer Scharnierdeckel mit Schnellverschlüssen aus V2A, zum schnellen Erreichen

der Sicherungselemente und anderen Einbauten
● Nach Öffnen des Deckels sind alle stromführenden Teile durch eine Sicherheitsabdeckung

berührungssicher geschützt
● SCHUKO-Steckdosenbefestigung mit Kunstoff-Schrauben und Muttern
● CEE-Steckdosenbefestigung mit V2A-Schrauben und Kunststoff-Hutmuttern
● M-Kabelverschraubungen wahlweise oben oder unten

Beispiele Baureihe 8852  Gehäuseabmessungen mit Deckel, ohne Steckdosen: 295 x 385 x 205 mm

1 x CEE 5x63 A, 400 V, 6 h, IP 44
abgesichert mit NEOZED
1 x CEE 5x32 A, 400 V, , 6 h, IP 44
1 x C-Automat 32A, 3-polig
1 x CEE 5x16 A, 400 V, 6 h, IP 44
1 x C-Automat 16A, 3-polig
2 x SCHUKO 16A, 230V, IP 54
2 x C-Automaten 16 A, 1-polig
1 x FI 63A, 0,03, 4-polig, Typ A

1 x CEE 5x32A, 400V, 6 h, IP 44
1 x C-Automat 32A, 3-polig
1 x CEE 5x16 A, 400 V, 6 h, IP 44
1 x C-Automat 16 A, 3-polig
6 x SCHUKO 16 A, 230 V, IP 54
6 x C-Automaten 16A, 1-polig
1 x FI 63A, 0,03, 4-polig, Typ A

1 x CEE 5x32A, 400V, 6 h, IP 44
1 x C-Automat 32A, 3-polig
1 x CEE 5x16A, 400V, 6 h, IP 44
1 x C-Automat 16A, 3-polig
3 x CEE 3x16 A, 230 V, 6 h, IP 44
3 x SCHUKO 16 A, 230 V, IP 54
6 x C-Automaten 16A, 1-polig
1 x FI 63A, 0,03, 4-polig, Typ A

Mit einer Kabelverschraubung
M40, unten
Best.-Nr. 5220

Mit einer Kabelverschraubung
M40, unten
Best.-Nr. 5230

Mit einer Kabelverschraubung
M40, unten
Best.-Nr. 88521

Beispiele Baureihe 8862  Gehäuseabmessungen mit Deckel, ohne Steckdosen: 350 x 420 x 240 mm

2 x CEE 5x32 A, 400 V, 6 h, IP 44
2 x C-Automaten 32 A, 3-polig
2 x CEE 5x16 A, 400 V, 6 h, IP 44
2 x C-Automaten 16 A, 3-polig
2 x CEE 3x16 A, 230 V, 6 h, IP 44
2 x SCHUKO 16 A, 230 V, IP 54
4 x C-Automaten 16 A, 1-polig
1 x FI 63 A, 0,03, 4-polig, Typ A
Klemmen 35 mm²
zum Durchverdrahten

1 x CEE 5x63 A, 400 V, 6 h, IP 44
1 x C-Automat 63 A, 3-polig
1 x CEE 5x32 A, 400 V, 6 h, IP 44
1 x C-Automat 32 A, 3-polig
2 x CEE 5x16 A, 400 V, 6 h, IP 44
2 x C-Automaten 16 A, 3-polig
4 x SCHUKO 16 A, 230 V, IP 54
4 x C-Automaten 16A, 1-polig
1 x FI 63 A, 0,03, 4-polig, Typ A

1 x CEE 5x63 A, 400 V, 6 h, IP 44
1 x C-Automat 63 A, 3-polig
2 x CEE 5x32 A, 400 V, 6 h, IP 44
2 x C-Automaten 32 A, 3-polig
3 x CEE 5x16 A, 400 V, 6 h, IP 44
3 x C-Automaten 16 A, 3-polig
3 x SCHUKO 16 A, 230 V
3 x C-Automaten 16 A, 1-polig
1 x FI 63A, 0,03, 4-polig, Typ A

Mit zwei Kabelverschraubung
M50, oben
Best.-Nr. 88621

Mit einer Kabelverschraubung
M50, oben
Best.-Nr. 88622

Mit einer Kabelverschraubung
M50, oben
Best.-Nr. 42052
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Vollgummi-Wandverteiler

Beispiele Baureihe 8815  Gehäuseabmessungen mit Deckel, ohne Steckdosen: 280 x 210 x 165 mm

1 x CEE 5x16 A, 400V, 6 h, IP 44
1 x C-Automat 16 A, 3-polig
4 x SCHUKO 16 A, 230 V, IP 54
2 x C-Automaten 16A, 1-polig
1 x FI 40A, 0,03, 4-polig, Typ A

1 x CEE 5x32 A, 400 V, 6 h, IP 44
1 x C-Automat 32 A, 3-polig
2 x SCHUKO 16 A, 230 V, IP 54
2 x C-Automaten 16 A, 1-polig
1 x FI 40A, 0,03, 4-polig, Typ A

1 x CEE 5x32 A, 400 V, 6 h, IP 44
durchverdrahtet über FI
1 x CEE 5x16 A, 400 V, 6 h, IP 44
1 x C-Automat 16 A, 3-polig
1 x FI 40A, 0,03, 4-polig, Typ A

Mit einer Kabelverschraubung
M32, unten
Best.-Nr. 88154

Mit einer Kabelverschraubung
M32, unten
Best.-Nr. 88155

Mit einer Kabelverschraubung
M32, oben
Best.-Nr. 88156

4 x SCHUKO 16 A, 230 V, IP 54
4 x C-Automaten 16 A, 1-polig
1 x FI 25 A, 0,03, 2-polig, Typ A

1 x CEE 3x16 A, 230 V, IP 44
2 x SCHUKO 16 A, 230 V, IP  54
3 x FI-/LS, 16 A, C-Char., 0,03, 2-pol.

1 x CEE 5x16 A, 400 V, 6 h, IP 44
2 x SCHUKO 16 A, 230 V, IP 54
alle Steckdosen durchverdrahtet über
FI 25A, 0,03, 4-polig, Typ A

Mit einer Kabelverschraubung
M32, oben
Best.-Nr. 1252

Mit einer Kabelverschraubung
M32, oben
Best.-Nr. 88121

Mit einer Kabelverschraubung
M25, oben
Best.-Nr. 88122

Beispiele Baureihe 8812  Gehäuseabmessungen mit Deckel, ohne Steckdosen: 230 x 190 x 165 mm

Beispiele Baureihe 8822 Gehäuseabmessungen mit Deckel, ohne Steckdosen: 335 x 235 x 200 mm

1 x CEE 5x32 A, 400 V, 6 h, IP 44
1 x C-Automat 32 A, 3-polig
1 x CEE 5x16 A, 400 V, 6 h, IP 44
1 x C-Automat 16A, 3-polig
2 x SCHUKO 16A, 230V, IP 54
2 x C-Automaten 16A, 1-polig
1 x FI 40A, 0,03, 4-polig, Typ A

4 x SCHUKO 16 A, 230 V, IP 54
2 x CEE 3x16 A, 230 V, 6 h, IP 44
6 x C-Automaten 16A, 1-polig
1 x FI 40A, 0,03, 4-polig, Typ A

1 x CEE 5x32 A, 400 V, 6 h, IP 44
1 x C-Automat 32 A, 3-polig
2 x CEE 3x16 A, 230 V, 6 h, IP 44
2 x C-Automaten 16A, 1-polig
1 x FI 40A, 0,03, 4-polig, Typ A

Mit einer Kabelverschraubung
M32, unten
Best.-Nr. 3007

Mit einer Kabelverschraubung
M32, unten
Best.-Nr. 88221

Mit einer Kabelverschraubung
M32, oben
Best.-Nr. 3011
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Vollgummi-Wandverteiler

Verflanschte Wandverteiler

Zwei oder mehr Gehäuse der Baureihe
4464 oder 4454 können über einen
Vollgummi-Flansch horizontal verschraubt
werden.

Zwei oder mehrere Gehäuse der
Baureihe 8862 oder 8852 können
über einen Vollgummi-Flansch
vertikal verschraubt werden.

1 x CEE 5x63 A, 400 V, 6 h, IP 44
abgesichert mit NEOZED
2 x CEE 5x32 A, 400 V, 6 h, IP 44
2 x C-Automaten 32A, 3-polig
1 x CEE 5x16 A, 400 V, 6 h, IP 44
1 x C-Automat 16 A, 3-polig
3 x SCHUKO 16 A, 230 V, IP 54
3 x C-Automaten 16 A, 1-polig
1 x FI 63 A, 0,03, 4-polig, Typ A

1 x CEE 5x32 A, 400 V, 6 h, IP 44
1 x C-Automat 32 A, 3-polig
3 x CEE 5x16 A, 400 V, 6 h, IP 44
3 x C-Automaten 16 A, 3-polig
3 x SCHUKO 16 A, 230 V, 6 h, IP 54
3 x C-Automaten 16A, 1-polig
1 x FI 63A, 0,03, 4-polig, Typ A

1 x CEE 5x32 A, 400 V, 6 h, IP 44
1 x C-Automat 32A, 3-polig
1 x CEE 5x16 A, 400 V, 6 h, IP 44
1 x C-Automat 16 A, 3-polig
6 x SCHUKO 16 A, 230 V, IP 54
6 x C-Automaten 16A, 1-polig
1 x FI 63A, 0,03, 4-polig, Typ A

Mit einer Kabelverschraubung
M50, oben
Best.-Nr. 44641

Mit einer Kabelverschraubung
M40, oben
Best.-Nr. 6406

Mit einer Kabelverschraubung
M40, oben
Best.-Nr. 6407

Beispiele Baureihe 4464  Gehäuseabmessungen mit Deckel, ohne Steckdosen: 420 x 350 x 240 mm

Beispiele Baureihe 4454  Gehäuseabmessungen mit Deckel, ohne Steckdosen: 385 x 295 x 205 mm

2 x CEE 5x32A, 400V, 6 h, IP 44
2 x C-Automaten 32 A, 3-polig
1 x CEE 5x16 A, 400 V, 6 h, IP 44
1 x C-Automat 16 A, 3-polig
3 x CEE 3x16 A, 230 V
3 x C-Automaten 16 A, 1-polig
1 x FI 63 A, 0,03, 4-polig, Typ A

1 x CEE 5x32 A, 400 V, 6 h, IP 44
1 x C-Automat 32 A, 3-polig
2 x CEE 5x16 A, 400 V, 6 h, IP 44
2 x C-Automaten 16 A, 3-polig
3 x SCHUKO 16 A, 230 V, IP 54
3 x C-Automaten 16 A, 1-polig
1 x FI 63 A, 0,03, 4-polig, Typ A

Mit einer Kabelverschraubung
M40, oben
Best.-Nr. 44542

Mit einer Kabelverschraubung
M40, oben
Best.-Nr. 44543
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Sonstige Verteiler
Kunststoffverteiler

Hängeverteiler

Standverteiler

Hauptverteiler

● Schlagfestes Polyester-Glasfaser-Gehäuse max. IP 67
● Gehäuse in vielen verschiedenen Formen und Abmessungen

verfügbar
● Bestückung nach Ihren Wünschen

● Schlagfestes Vollgummi-Gehäuse der Baureihe 4000, IP 54
● Bestückbar mit 16 A-Steckdosen und einem FI-Schutzschalter
● Aufhängevorrichtung für Kettenbefestigung
● Bestückung nach Ihren Wünschen
● Gehäuseabmessungen ohne Steckdosen:

395 x 106 x 120 mm

● Schlagfestes Vollgummi-Gehäuse der Baureihe 8862, IP 54
● Zwei Tragegriffe
● Montiert auf verzinktes Stahlgestell
● Bestückung nach Ihren Wünschen
● Gesamtabmessungen mit Griffen, ohne Steckdosen:

350 x 325 x 570 mm

● Vier schlagfeste Vollgummi-Gehäuse der Baureihe 4464, IP 54
● Montiert auf verzinktes Stahlgestell mit zwei Kranösen
● Auf Wunsch mit Gummi Lenkrollen erhältlich
● Bestückung nach Ihren Wünschen
● Gesamtabmessungen inkl. Kranösen:

1000 x 650 x 810 mm

Verteilerwagen ● Stahlblechgehäuse mit vier Kranösen und vier Gummi-
Lenkrollen, davon zwei mit Feststellbremse, IP 67

● Ideal für hohe Eingangsströme und viele Steckdosen
● Auch als Verteiler / Transformator Kombination erhältlich
● Bestückung nach Ihren Wünschen
● Gehäuseabmessungen mit Kranösen, Rollen,

ohne Steckdosen: 600 x 600 x 645 mm
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Mobile Trenntransformatoren

Spannung
Eingang /
Ausgang

Leistung Ausgang
Steckdose

Abmessungen
H x B x T

Gesamt-
gewicht

Kupfer-
einsatz-
gewicht

Best.-Nr.

230 V,
AC

230 V,
AC

160 VA

1 x SCHUKO 230 V, IP 54
ohne Erdkontakt

188 x 232 x 190 mm 4,3 kg 0,45 kg 10905
500 VA 228 x 335 x 235 mm 12,0 kg 1,50 kg 10930

1000 VA
219 x 385 x 295 mm

18,0 kg 4,00 kg 10923
1600 VA 17,5 kg 5,1 kg 10927
2000 VA 252 x 417 x 348 mm 29,0 kg 7,3 kg 10906
2500 VA

273 x 434 x 349 mm
31,0 kg 10,5 kg 10907

3150 VA 33,0 kg 10,5 kg 10908

● Nach DIN VDE 0570 / EN 61558-1
● Im schlagfesten Vollgummi-Gehäuse IP 54, Schutzklasse II mit Tragegriff(en)
● In tragbarer (Griffe oben) oder stapelbarer (Griffe seitlich) Ausführung
● Schnellverschlüsse mit V2A Schraube verschlossen
● K2 Ausführung für den rauhen Industrieeinsatz
● 100% Einschaltdauer
● Primär abgesichert mit thermischem Schutzschalter
● Ab 1600 VA Leistung mit einem Einschaltstrombegrenzer versehen
● 3 m Zuleitung H07RN-F 2x 1,5 mm² mit Gummi-SCHUKO Konturenstecker

Trenntrafo tragbar Trenntrafo stapelbar Trenntrafo innenansicht

Spannung
Eingang /
Ausgang

Leistung Ausgang
Steckdose

Abmessungen
H x B x T mm

Gesamt-
gewicht

Kupfer-
einsatz-
gewicht

Best.-Nr.

230 V,
AC

230 V,
AC

2500 VA 1 x SCHUKO 230 V, IP 54
ohne Erdkontakt 218 x 466 x 349 mm

31,0 kg 10,5 kg 10907ST
3150 VA 33,0 kg 10,5 kg 10908ST

Stapelbare Ausführung

Tragbare Ausführung
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Mobile Sicherheitstransformatoren
● Nach DIN VDE 0570 / EN 61558-1
● Im schlagfesten Vollgummi-Gehäuse IP 54, Schutzklasse II mit Tragegriff(en)
● In tragbarer (Griffe oben) oder stapelbarer (Griffe seitlich) Ausführung
● Schnellverschlüsse mit V2A Schraube verschlossen
● K2 Ausführung für den rauhen Industrieeinsatz
● 100% Einschaltdauer
● Primär abgesichert mit thermischem Schutzschalter
● Sekundär ab einem Ausgangsstrom über 16 A abgesichert mit C-Automaten
● Ab 1600 VA Leistung mit einem Einschaltstrombegrenzer versehen
● 3 m Zuleitung H07RN-F 2x 1,5 mm² mit Gummi-SCHUKO Konturenstecker

Spannung
Eingang / Ausgang

Leistung
in VA

Ausgang
Steckdose(n)

Abmessungen
H x B x T

Gesamt-
gewicht

Kupfer-
einsatz-
gewicht

Best.-Nr.

230 V,
AC

24 V, AC
160 VA

1 x CEE 2x16 A, 24 V, IP 44 188 x 232 x
190 mm 4,3 kg 0,43 kg

10801

42 V, AC
1 x CEE 2x16 A, 42 V, 12 h, IP 44 10800

320 VA
2 x CEE 2x16 A, 42 V, 12 h, IP 44

228 x 335 x
235 mm

9,0 kg
1,00 kg

10803
4 x CEE 2x16 A, 42 V, 12 h, IP 44 10,0 kg 10820

24 V, AC
630 VA

2 x CEE 2x16 A, 24 V, IP 44
12,8 kg 1,80 kg

10916
42 V, AC 2 x CEE 2x16 A, 42 V, 12 h, IP 44 10914
24 V, AC

1200 VA
4 x CEE 2x16 A, 24 V, IP 44 219 x 385 x

295 mm 18,0 kg 4,10 kg
10912

42 V, AC 4 x CEE 2x16 A, 42 V, 12 h, IP 44 10909
24 V, AC

2000 VA
6 x CEE 2x16 A, 24 V, IP 44 273 x 434 x

349 mm 29,0 kg 7,3 kg
10913

42 V, AC 6 x CEE 2x16 A, 42 V, 12 h, IP 44 10910

Sicherheitstrafo tragbar Sicherheitstrafo stapelbar Sicherheitstrafo innenansicht

Spannung
Eingang / Ausgang

Leistung
in VA

Ausgang
Steckdose(n)

Abmessungen
H x B x T

Gesamt-
gewicht

Kupfer-
einsatz-
gewicht

Best.-Nr.

230 V,
AC

24 V, AC
2000 VA

6 x CEE 2x16 A, 24 V, IP 44 218 x 466 x
349 mm 29,0 kg 7,3 kg

10913ST
42 V, AC 6 x CEE 2x16 A, 42 V, 12 h, IP 44 10910ST

Stapelbare Ausführung

Tragbare Ausführung



16

Trenn- und Sicherheitstransformatoren für Wandmontage
● Nach DIN VDE 0570 / EN 61558-1
● Im schlagfesten Vollgummi-Gehäuse IP 54, Schutzklasse II
● Schnellverschlüsse mit V2A Schraube verschlossen
● K2 Ausführung für den rauhen Industrieeinsatz
● 100% Einschaltdauer
● Primär abgesichert mit thermischem Schutzschalter
● Sicherheitstransformatoren ab einem Ausgangsstrom über 16 A

sekundär abgesichert mit C-Automaten
● Kabelverschraubung M20 wahlweise oben oder unten

Spannung
Eingang / Ausgang Leistung Ausgang

Steckdose
Abmessungen

H x B x T
Gesamt-
gewicht

Kupfer-
einsatz-
gewicht

Best.-Nr.

230 V,
AC

230 V,
AC

160 VA

1 x SCHUKO 230 V, IP 54
ohne Erdkontakt

190 x 232 x 163 mm 4,3 0,45 10905W
500 VA 335 x 235 x 201 mm 12,0 1,50 10930W

1000 VA
385 x 295 x 206 mm

18,0 4,00 10923W
1600 VA 17,5 5,1 10927W
2000 VA

417 x 348 x 241 mm
29,0 7,3 10906W

2500 VA 31,0 10,5 10907W
3150 VA 33,0 10,5 10908W

Spannung
Eingang / Ausgang Leistung Ausgang

Steckdose(n)
Abmessungen

H x B x T
Gesamt-
gewicht

Kupfer-
einsatz-
gewicht

Best.-Nr.

230 V,
AC

24V, AC
160 VA

1 x CEE 2x16 A, 24 V, IP 44 190 x 232 x
163 mm 4,3 kg 0,43 kg

10920

42 V, AC
1 x CEE 2x16 A, 42 V, 12 h, IP 44 10921

320 VA
2 x CEE 2x16 A, 42 V, 12 h, IP 44

335 x 235 x
201 mm

9,0 kg
1,00 kg

10922
4 x CEE 2x16 A, 42 V, 12 h, IP 44 10,0 kg 10919

24 V, AC
630 VA

2 x CEE 2x16 A, 24 V, IP 44
12,8 kg 1,80 kg

10924
42 V, AC 2 x CEE 2x16 A, 42 V, 12 h, IP 44 10925
24 V, AC

1200 VA
4 x CEE 2x16 A, 24 V, IP 44 385 x 295 x

206 mm 18,0 kg 4,10 kg
10926

42 V, AC 4 x CEE 2x16 A, 42 V, 12 h, IP 44 10929
24 V, AC

2000 VA
6 x CEE 2x16 A, 24 V, IP 44 417 x 348 x

241 mm 29,0 kg 7,3 kg
10911

42 V, AC 6 x CEE 2x16 A, 42 V, 12 h, IP 44 10918

Trenntransformatoren für Wandmontage

Sicherheitstransformatoren für Wandmontage
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Trafowagen im Stahlblechgehäuse
● Nach DIN VDE 0570 / EN 61558-1
● Rittal Stahlblechgehäuse IP 23
● Kiemenbleche zur Entlüftung
● Vier Kranösen zum einfachen Transportieren
● Vier Gummi Lenkrollen, davon zwei mit Feststellbremse
● Farbe: Lichtgrau RAL7035
● Abmessungen mit Rollen, ohne Steckdosen (H x B x T): 645 x 600 x 600  mm
● Einschaltdauer: 100%
● Alle Sicherungen unter einer Betätigungsklappe angeordnet
● Primär abgesichert mit D-Automat (je nach Eingangsstrom und Trafoleistung)
● Je nach Eingangsstrom mit einem Einschaltstrombegrenzer versehen
● Sekundär abgesichert mit C-Automaten
● Hauptschalter
● Eingang über Kabelverschraubung, Gerätestecker oder Zuleitung mit Stecker

Fahrbarer
Trenntransformator

Anlaufstrombegrenzer 16 A Primär

Trafos:
3 Trenntransformatoren
230 V AC / 230 V AC / 3150 VA

Ausgänge:
3 CEE-Steckdosen
3x16 A, 230 V, 6 h, IP 44

Best.-Nr. 10933

Fahrbarer Drehstrom-
Trenntransformator

Anlaufstrombegrenzer 16 A Primär

Trafos:
1 Trenntransformator
400 V AC / 400 V AC / 10000 VA

Ausgänge:
1 CEE-Steckdose
5x16 A, 400 V, 6 h, IP 44

Best.-Nr. 10934

Fahrbare Trafokombination

Trafos:
1 Trenntransformator
230 V AC / 230 V AC / 2000 VA
1 Sicherheitstransformator
230 V / 42 V / 1200 VA

Ausgänge:
1 SCHUKO-Steckdose 230 V, IP 54
4 CEE-Steckdosen
2x16 A, 42 V, 12 h, IP 44

Best.-Nr. 10932
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Vollgummi-LED-Arbeitsleuchten
● Vollgummi-Arbeitsleuchte komplett mit LED-Leuchtmittel
● Lichtfarbe 4000K (normalweiß)
● UV-beständige, blendfreie und schlagfeste Polycarbonathaube
● Bajonettverschluss mit Sicherungsschraube
● Aufhängeöse aus V2A
● Kabelverschraubung(en) mit intergrierter Zugentlastung

Spannung Best.-Nr.
230V AC 414230

110V AC / DC 414110
42V AC 414042
24V AC 414024

Galaxy 414

● 2100 Lumen
● 14 Watt
● ohne Fassung
● 19 cm Höhe
● 17,5 cm Ø
● Magnetbefestigung

auf Anfrage

Stand- und Hängeleuchten

Spannung Best.-Nr.
230 V AC 4142302

110 V AC / DC 4141102
42 V AC 4140422
24 V AC 4140242

als Kettenleuchte mit zwei
Kabelverschraubungen

mit einer
Kabelverschraubung

110 V AC 230 V

24 V 42 V 110 V DC

als Kettenleuchte mit 10 m Zu- und 0,5 m Abgangsleitung H07RN-F, schwarz

mit 10m Zuleitung H07RN-F, schwarz

Spannung Stecker Kabel Best.-Nr.

230 V AC
SCHUKO 16 A, IP 44

2x 1,5 mm²

414230S10
CEE 3x16 A, 6 h, IP 44 414230C10

110 V AC CEE 3x16 A, 4 h, IP 44 414110K10
110 V DC CEE 3x16 A, 3 h, IP 44 414110G10
42 V AC CEE 2x16 A, 12 h, IP 44 414042K10
24 V AC CEE 2x16 A, IP 44 414024K10

Spannung Stecker / Kupplung Kabel Best.-Nr.

230 V AC
SCHUKO 16 A, IP 44

3x 1,5 mm²

414230S10S05
CEE 3x16 A, 6 h, IP 44 414230C10C05

110 V AC CEE 3x16 A, 4 h, IP 44 414110K10K05
110 V DC CEE 3x16 A, 3 h, IP 44 414110G10G05
42 V AC CEE 2x16 A, 12 h, IP 44 2x 1,5 mm² 414042K10K05
24 V AC CEE 2x16 A, IP 44 2x 2,5 mm² 414024K10K05
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Spannung Best.-Nr.
230V AC 308230

110V AC / DC 308110
42V AC 308042
24V AC 308024

Spannung Best.-Nr.
230 V AC 3082302

110 V AC / DC 3081102
42 V AC 3080422
24 V AC 3080242

als Kettenleuchte mit zwei
Kabelverschraubungen

mit einer
Kabelverschraubung

als Kettenleuchte mit 10 m Zu- und 0,5 m Abgangsleitung H07RN-F, schwarz

mit 10m Zuleitung H07RN-F, schwarz

Spannung Stecker Kabel Best.-Nr.

230 V AC
SCHUKO 16 A, IP 44

2x 1,5 mm²

308230S10
CEE 3x16 A, 6 h, IP 44 308230C10

110 V AC CEE 3x16 A, 4 h, IP 44 308110K10
110 V DC CEE 3x16 A, 3 h, IP 44 308110G10
42 V AC CEE 2x16 A, 12 h, IP 44 308042K10
24 V AC CEE 2x16 A, IP 44 308024K10

Spannung Stecker / Kupplung Kabel Best.-Nr.

230 V AC
SCHUKO 16 A, IP 44

3x 1,5 mm²

308230S10S05
CEE 3x16 A, 6 h, IP 44 308230C10C05

110 V AC CEE 3x16 A, 4 h, IP 44 308110K10K05
110 V DC CEE 3x16 A, 3 h, IP 44 308110G10G05
42 V AC CEE 2x16 A, 12 h, IP 44 2x 1,5 mm² 308042K10K05
24 V AC CEE 2x16 A, IP 44 2x 2,5 mm² 308024K10K05

Hängeleuchten

Galaxy 308

● 1200 Lumen
● 8 Watt
● E27 Fassung
● 21,5 cm Höhe
● 12 cm Durchmesser

Spannung Best.-Nr.
230V AC 310230

110V AC / DC 310110

Spannung Best.-Nr.
230 V AC 3102302

110 V AC / DC 3101102

als Kettenleuchte mit zwei
Kabelverschraubungen

mit einer
Kabelverschraubung

als Kettenleuchte mit 10 m Zu- und 0,5 m Abgangsleitung H07RN-F, schwarz

mit 10m Zuleitung H07RN-F, schwarz

Spannung Stecker Kabel Best.-Nr.

230 V AC
SCHUKO 16 A, IP 44

2x 1,5 mm²

310230S10
CEE 3x16 A, 6 h, IP 44 310230C10

110 V AC CEE 3x16 A, 4 h, IP 44 310110K10
110 V DC CEE 3x16 A, 3 h, IP 44 310110G10

Spannung Stecker / Kupplung Kabel Best.-Nr.

230 V AC
SCHUKO 16 A, IP 44

3x 1,5 mm²

310230S10S05
CEE 3x16 A, 6 h, IP 44 310230C10C05

110 V AC CEE 3x16 A, 4 h, IP 44 310110K10K05
110 V DC CEE 3x16 A, 3 h, IP 44 310110G10G05

Galaxy 310

● 1500 Lumen
● 8 Watt
● E27 Fassung
● 21,5 cm Höhe
● 12 cm Durchmesser

Vollgummi-LED-Arbeitsleuchten
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Spannung Best.-Nr.
230V AC 740230

110V AC / DC 740110

als Kettenleuchte mit
Kabelverschraubung und Steckdose

mit einer
Kabelverschraubung

als Kettenleuchte mit 10 m Zuleitung H07RN-F, schwarz und Steckdose

mit 10m Zuleitung H07RN-F, schwarz

Spannung Stecker Kabel Best.-Nr.

230 V AC
SCHUKO 16 A, IP 44

2x 1,5 mm²

740230S10
CEE 3x16 A, 6 h, IP 44 740230C10

110 V AC CEE 3x16 A, 4 h, IP 44 740110K10
110 V DC CEE 3x16 A, 3 h, IP 44 740110G10

Spannung Stecker / Steckdose Kabel Best.-Nr.

230 V AC
SCHUKO 16 A, IP 44 / 54

3x 1,5 mm²

740230S10S
CEE 3x16 A, 6 h, IP 44 740230C10C

110 V AC CEE 3x16 A, 4 h, IP 44 740110K104H
110 V DC CEE 3x16 A, 3 h, IP 44 740110G103H

Vollgummi-LED-Arbeitsleuchten
Trapez

● 6000 Lumen
● 40 Watt
● ohne Fassung
● 33,5 cm Höhe
● 26,5 cm Durchmesser

Spannung Steckdose Best.-Nr.

230 V AC
SCHUKO 16 A, IP 44 740230S
CEE 3x16 A, 6 h, IP 44 740230C

110 V AC CEE 3x16 A, 4 h, IP 44 7401104H
110 V DC CEE 3x16 A, 3 h, IP 44 7401103H

EXIT V5.0

● Leuchte schaltet sich bei Stromausfall automatisch auf Akkubetrieb um
● LiFePO Akkus geschützt gegen Tiefenentladung und Überhitzung
● Akkubetrieb abschaltbar über Drucktaster
● 3550 Lumen
● 80 Minuten Leuchtdauer

im Akkubetrieb
● ohne Fassung
● 33,5 cm Höhe
● 26,5 cm Durchmesser

Hängeleuchte für Netz- und Akkubetrieb

als Kettenleuchte mit
Kabelverschraubung und Steckdose

als Kettenleuchte mit 10 m Zuleitung H07RN-F, schwarz und Steckdose

mit 10m Zuleitung H07RN-F, schwarz

Spannung Stecker Kabel Best.-Nr.

230 V AC
SCHUKO 16 A, IP 44

2x 1,5 mm²

700230S10
CEE 3x16 A, 6 h, IP 44 700230C10

110 V AC CEE 3x16 A, 4 h, IP 44 700110K10
110 V DC CEE 3x16 A, 3 h, IP 44 700110G10

Spannung Stecker / Steckdose Kabel Best.-Nr.

230 V AC
SCHUKO 16 A, IP 44 / 54

3x 1,5 mm²

700230S10S
CEE 3x16 A, 6 h, IP 44 700230C10C

110 V AC CEE 3x16 A, 4 h, IP 44 700110K104H
110 V DC CEE 3x16 A, 3 h, IP 44 700110G103H

Spannung Steckdose Best.-Nr.

230 V AC
SCHUKO 16 A, IP 44 700230S
CEE 3x16 A, 6 h, IP 44 700230C

110 V AC CEE 3x16 A, 4 h, IP 44 7001104H
110 V DC CEE 3x16 A, 3 h, IP 44 7001103H

Spannung Best.-Nr.
230V AC 700230

110V AC / DC 700110

mit einer
Kabelverschraubung
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Vollgummi-Arbeitsleuchten mit EVG für Kompaktleuchtstofflampen
● Vollgummi-Arbeitsleuchte mit integriertem Vorschaltgerät für Kompaktleuchtstofflampe(n)
● DREH-KLICK-Fassung(en) GX24q-3 (4-pin)
● UV-beständige, blendfreie und schlagfeste Polycarbonathaube
● Bajonettverschluss mit Sicherungsschraube
● Aufhängeöse aus V2A
● Kabelverschraubung(en) mit intergrierter Zugentlastung
● Alle Leuchten sind ohne Leuchtmittel!

Spannung Best.-Nr.

110 V, AC / DC 501000110
42 V, AC 501000042

Spannung Best.-Nr.

110 V AC / DC 521000110
42 V, AC 521000042

Redux 26
Spannung Best.-Nr.

110 V, AC / DC 502000110
42 V, AC 502000042

Spannung Steckdose Best.-Nr.

110 V, AC CEE 3x16 A 4 h, IP 44 522000110
110 V, DC CEE 3x16 A, 3 h, IP 44 523000110
42 V, AC CEE 2x16 A, 12 h, IP 44 524000042

Redux 78

Redux 52

Stand- und Hängeleuchten
als Kettenleuchte mit zwei Kabelverschraubungen

mit Steckdose und einer Kabelverschraubung

Spannung Best.-Nr.

110 V, AC / DC 531000110
42 V, AC 531000042

mit Steckdose und einer Kabelverschraubung

Spannung Steckdose Best.-Nr.

110 V, AC CEE 3x16 A 4 h, IP 44 532000110
110 V, DC CEE 3x16 A, 3 h, IP 44 533000110
42 V, AC CEE 2x16 A, 12 h, IP 44 534000042

mit einer Kabelverschraubung

mit einer Kabelverschraubung

mit einer Kabelverschraubung

42 V 110 V DC

110 V AC
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● Vollgummi-Arbeitsleuchte mit Fassung E27
● UV-beständige, blendfreie und schlagfeste Polycarbonathaube
● Bajonettverschluss mit Sicherungsschraube
● Aufhängeöse aus V2A
● Kabelverschraubung mit intergrierter Zugentlastung

Stand- und Hängeleuchten

SOLO-HS400

Vollgummi-Arbeitsleuchten mit E27 Fassung

110 V AC 230 V

24 V 42 V 110 V DC

H: 25 cm, Ø: 17,5 cm, für Leuchtmittel bis zu einer Gesamtlänge von 17 cm
oder einer Leistung von bis zu 100 W, Magnetbefestigung auf Anfrage

mit einer Kabelverschraubung
Best.-Nr. 400

mit 10 m Zuleitung H07RN-F 2x1,5 mm²,
Vollgummi-SCHUKO-Konturenstecker
16 A, 230 V, IP 44
Best.-Nr.: 400S10

mit 10 m Zuleitung H07RN-F 2x1,5 mm²,
CEE-Stecker 3x16 A, 230 V, 6 h, IP 44
Best.-Nr.: 400C10

mit 10 m Zuleitung H07RN-F 2x1,5 mm²,
CEE-Stecker 2x16 A, 42 V, 12 h, IP 44
Best.-Nr.: 40000042K

mit 10 m Zuleitung H07RN-F 2x1,5 mm²,
CEE-Stecker 2x16 A, 24 V, IP 44
Best.-Nr.: 40000024K

als Kettenleuchte mit 2 Kabelverschraubungen
Best.-Nr. 402

als Kettenleuchte mit
10m Zuleitung H07RN-F 3x1,5 mm² mit
Vollgummi-SCHUKO-Stecker
16A, 230V, IP 44 und
0,5m Abgangsleitung H07RN-F 3x1,5 mm² mit
Vollgummi-SCHUKO-Kupplung
16A, 230V, IP 44
Best.-Nr.: 402S10S05

als Kettenleuchte mit
10m Zuleitung H07RN-F 3x1,5 mm² mit
CEE-Stecker 3x16 A, 230 V, 6 h, IP 44
0,5m Abgangsleitung H07RN-F 3x1,5 mm² mit
CEE-Kupplung 3x16 A, 230 V, 6 h, IP 44
Best.-Nr.: 402C10C05

SOLO-HS600 H: 25 cm, Ø: 26,5 cm, für Leuchtmittel bis zu einer Gesamtlänge von 17 cm
oder einer Leistung von bis zu 200 W

mit einer Kabelverschraubung
Best.-Nr. 600

mit 10 m Zuleitung H07RN-F 2x1,5mm²,
Vollgummi-SCHUKO-Konturenstecker
16A, 230V, IP 44
Best.-Nr.: 600S10

mit 10 m Zuleitung H07RN-F 2x1,5 mm²,
CEE-Stecker 3x16 A, 230 V, 6 h, IP 44
Best.-Nr.: 600C10

mit 10 m Zuleitung H07RN-F 2x1,5 mm²,
CEE-Stecker 2x16 A, 42 V, 12 h, IP 44
Best.-Nr.: 60000042K

mit Gühlampe 200W, 42V, E27,
10 m Zuleitung H07RN-F 2x1,5 mm²,
CEE-Stecker 2x16 A, 42 V, 12 h, IP 44
Best.-Nr.: 60020042K

mit 10 m Zuleitung H07RN-F 2x1,5 mm²,
CEE-Stecker 2x16 A, 24 V, IP 44
Best.-Nr.: 60000024K

als Kettenleuchte mit einer Kabelverschraubung
1 x SCHUKO-Steckdose 16 A, 230 V, IP 54
Best.-Nr. 601

als Kettenleuchte mit
einer Kabelverschraubung,
2 x SCHUKO-Steckdosen 16 A, 230 V, IP 54
Best.-Nr. 602

als Kettenleuchte mit
einer Kabelverschraubung,
1 x CEE-Steckdose 3x16 A, 230 V, 6 h, IP 44
Best.-Nr. 603

als Kettenleuchte mit
2 x SCHUKO-Steckdosen 16 A, 230 V, IP 54,
10 m Zuleitung H07RN-F 3x1,5 mm²,
Vollgummi-Schuko-Stecker 16 A, 230 V, IP 44
Best.-Nr. 602S10

als Kettenleuchte mit
2 x CEE-Steckdosen 3x16 A, 230 V, 6 h, IP 44
10 m Zuleitung H07RN-F 3x1,5 mm²,
CEE-Stecker 3x16 A, 230 V, 6 h, IP 44
Best.-Nr. 603C10
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Vollgummi-Arbeitsleuchten mit E27 Fassung
Hängeleuchten

SOLO-H300 H: 21,5 cm, Ø: 12 cm, für Leuchtmittel bis zu einer Gesamtlänge von 15 cm
oder einer Leistung von bis zu 60 W

mit einer Kabelverschraubung
Best.-Nr. 301

mit 10 m Zuleitung H07RN-F 2x1,5 mm²,
CEE-Stecker 3x16 A, 230 V, 6 h, IP 44
Best.-Nr.: 301C10

mit 10 m Zuleitung H07RN-F 2x1,5 mm²,
CEE-Stecker 2x16 A, 42 V, 12 h, IP 44
Best.-Nr.: 30100042K

mit Gühlampe 60W, 42V, E27,
10 m Zuleitung H07RN-F 2x1,5 mm²,
CEE-Stecker 2x16 A, 42 V, 12 h, IP 44
Best.-Nr.: 30106042K

mit 10 m Zuleitung H07RN-F 2x1,5 mm²,
CEE-Stecker 2x16 A, 24 V, IP 44
Best.-Nr.: 30100024K

als Kettenleuchte mit 2 Kabelverschraubungen
Best.-Nr. 302

als Kettenleuchte mit
10 m Zuleitung H07RN-F 3x1,5 mm² mit
Vollgummi-SCHUKO-Stecker 16A, 230V, IP 44,
0,5 m Abgangsleitung H07RN-F 3x1,5 mm²,
Vollgummi-SCHUKO-Kupplung 16A, 230V, IP 44
Best.-Nr.: 302S10S05

als Kettenleuchte mit
10 m Zuleitung H07RN-F 2x1,5 mm²,
CEE-Stecker 2x16 A, 42 V, 12 h, IP 44
0,5 m Abgangsleitung H07RN-F 2x1,5 mm²,
CEE-Kupplung 2x16 A, 42 V, 12 h, IP 44
Best.-Nr.: 30242C10C05

als Kettenleuchte mit
10 m Zuleitung H07RN-F 2x1,5 mm²,
CEE-Stecker 2x16 A, 24 V, IP 44
0,5m Abgangsleitung H07RN-F 2x1,5 mm²,
CEE-Kupplung 2x16 A, 24 V, IP 44
Best.-Nr.: 30224C10C05

SOLO-H500 H: 25 cm, Ø: 17,5 cm, für Leuchtmittel bis zu einer Gesamtlänge von 17 cm
oder einer Leistung von 100 W

mit einer Kabelverschraubung
Best.-Nr. 501

mit 10 m Zuleitung H07RN-F 2x1,5 mm²,
Vollgummi-SCHUKO-Konturenstecker
16A, 230V, IP 44
Best.-Nr.: 501S10

mit 5 m Zuleitung H07RN-F 2x1,5 mm²,
Vollgummi-SCHUKO-Konturenstecker
16A, 230V, IP 44
Best.-Nr.: 501S5

mit 10 m Zuleitung H07RN-F 2x1,5 mm²,
CEE-Stecker 3x16 A, 230 V, 6 h, IP 44
Best.-Nr.: 501C10

als Kettenleuchte mit 2 Kabelverschraubungen
Best.-Nr. 502

als Kettenleuchte mit
10 m Zuleitung H07RN-F 3x1,5 mm² mit
Vollgummi-SCHUKO-Stecker 16A, 230V, IP 44
0,5 m Abgangsleitung H07RN-F 3x1,5 mm²
Vollgummi-SCHUKO-Kupplung 16A, 230V, IP 44
Best.-Nr.: 502S10S05

als Kettenleuchte mit
10 m Zuleitung H07RN-F 3x1,5 mm²
CEE-Stecker 3x16 A, 230 V, 6 h, IP 44
0,5 m Abgangsleitung H07RN-F 3x1,5 mm²
CEE-Kupplung 3x16 A, 230 V, 6 h, IP 44
Best.-Nr.: 502C10C05



Vollgummi-Arbeitsleuchten mit E27 Fassung
SOLO-H700 H: 33,5 cm, Ø: 26,5 cm, für Leuchtmittel bis zu einer Gesamtlänge von 17 cm

oder einer Leistung von 200 W

mit einer Kabelverschraubung
Best.-Nr. 700

mit 10 m Zuleitung H07RN-F 2x1,5 mm²,
Vollgummi-SCHUKO-Konturenstecker
16 A, 230 V, IP 44
Best.-Nr.: 700S10

mit 10 m Zuleitung H07RN-F 2x1,5 mm²,
CEE-Stecker 3x16 A, 230 V, 6 h, IP 44
Best.-Nr.: 700C10

mit 10 m Zuleitung H07RN-F 2x1,5 mm²,
CEE-Stecker 2x16 A, 42 V, 12 h, IP 44
Best.-Nr.: 70000042K

mit 10 m Zuleitung H07RN-F 2x1,5 mm²,
CEE-Stecker 2x16 A, 24 V, IP 44
Best.-Nr.: 70000024K

als Kettenleuchte mit
einer Kabelverschraubung
1 x SCHUKO-Steckdose 16 A, 230 V, IP 54
Best.-Nr. 700440

als Kettenleuchte mit
einer Kabelverschraubung
2 x SCHUKO-Steckdosen 16 A, 230 V, IP 54
Best.-Nr. 7004402

als Kettenleuchte mit
einer Kabelverschraubung
1 x CEE-Steckdose 3x16 A, 230 V, 6 h, IP 44
Best.-Nr. 700852

als Kettenleuchte mit
einer Kabelverschraubung
1 x CEE-Steckdose 3x16 A, 42 V, 12 h, IP 44
Best.-Nr. 700722

als Kettenleuchte mit
einer Kabelverschraubung
1 x CEE-Steckdose 2x16 A, 24 V, IP 44
Best.-Nr. 700702

24
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Flexibles, äußerst wirtschaftliches Beleuchtungssystem für die provisorische
110 Volt-Bordbeleuchtung in der Werftindustrie oder in Industriebereichen, in denen aus
Sicherheitsgründen 42 oder 24 Volt Kleinspannung erforderlich ist.

Vorteile:
● Schnelles und problemloses einfügen zusätzlicher Leuchten durch das Setzen von

Übergangsdosen, wobei keine Trennung und keine Abisolierung der Flachleitung
erforderlich ist.

● Leuchten die an einer Stelle nicht mehr benötigt werden
können zur weiteren Senkung der Energiekosten aus der
Kette entfernt werden oder an einer anderen Stelle zum
Einsatz kommen.

● Die Abnehmbarkeit der Leuchten aus der Kette ermöglicht
ein bequemes Austauschen der Leuchtmittel und einen
vereinfachten Transport

Kompatibel mit Galaxy-, Trapez-, Exit- und Redux-Leuchten.

FLACH-FLACH-Übergangsdose

Best.-Nr. 1301

FLACH-RUND-Übergangsdose

Best.-Nr. 1300

Flachleitung H05RNH2-F 2x1,5 mm²

Best.-Nr. H05RNH2F2X1,5

Dichteinsatz zum Abdichten der
Verschraubung, beim  Anschluss
eines CEE-Steckers an die
Flachleitung

Best.-Nr. 1302

Anschlussleitung für Galaxy,
Trapez oder REDUX-Leuchten
25 cm H05RR-F 2x1 mm² mit
Stecker (an Leuchte montiert)

Best.-Nr. R25

FLACH-RUND-Übergangsdose mit
25 cm Rundleitung H05RR-F
2x1 mm² und Kupplung

Best.-Nr. RDK25

Beleuchtungssystem
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LED-Strahler

Oculus 50

Oculus 70

Oculus 100

● 6650 Lumen
● 50 Watt
● 270 X 200 X 120 mm
● 1,65 kg (ohne Zuleitung)

● 7000 Lumen
● 70 Watt
● 320X210X130mm
● 2,6 kg (ohne Zuleitung)

● 13300 Lumen
● 100 Watt
● 390X235X130mm
● 3,2 kg (ohne Zuleitung)

● Graues Aluminiumgehäuse IP 65
● Schutzgitter aus V2A
● Lichtfarbe: 4000 K (neutralweiß)
● Abstrahlwinkel: 120 °
● Kabelverschraubung M16 für einen Kabelquerschnitt bis 3x 1,5 mm²

Spannung Best.-Nr.
230 V, AC 8050230

110 V, AC / DC 8050110
42 V, AC 8050042
24 V, AC 8050024

Ohne Zuleitung

Mit Zuleitung 10 m H07RN-F, schwarz

Spannung Stecker Zuleitung Best.-Nr.

230 V, AC
SCHUKO 16 A, IP 44

3x 1,5 mm²

8050230S10
CEE 3x16 A, 6 h, IP 44 8050230C10

110 V, AC CEE 3x16 A, 4 h, IP 44 8050110K10
110 V, DC CEE 3x16 A, 3 h, IP 44 8050110G10
42 V, AC CEE 2x16 A, 12 h, IP 44

2x 1,5 mm²
8050042K10

24 V, AC CEE 2x16 A, IP 44 8050024K10

Spannung Best.-Nr.
230 V, AC 8070230

110V, AC / DC 8070110

Ohne Zuleitung

Spannung Best.-Nr.
230 V, AC 8100230

110 V AC / DC 8100110
42 V, AC 8100042
24 V, AC 8100024

Ohne Zuleitung

Mit Zuleitung 10 m H07RN-F, schwarz

Mit Zuleitung 10 m H07RN-F, schwarz

Spannung Stecker Zuleitung Best.-Nr.

230 V, AC
SCHUKO 16 A, IP 44

3x1,5mm²

8070230S10
CEE 3x16 A, 6 h, IP 44 8070230C10

110 V, AC CEE 3x16 A, 4 h, IP 44 8070110K10
110 V, DC CEE 3x16 A, 3 h, IP 44 8070110G10

Spannung Stecker Zuleitung Best.-Nr.

230 V, AC
SCHUKO 16 A, IP 44

3x1,5mm²

8100230S10
CEE 3x16 A, 6 h, IP 44 8100230C10

110 V, AC CEE 3x16 A, 4 h, IP 44 8100110K10
110 V, DC CEE 3x16 A, 3 h, IP 44 8100110G10
42 V, AC CEE 2x16 A, 12 h, IP 44

2x1,5mm²
8100042K10

24 V, AC CEE 2x16 A, IP 44 8100024K10

110 V AC 230 V

24 V 42 V 110 V DC
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Halogenstrahler mit Fassung R7s

Halogenstrahler 230V Komplettausführung
● Mit Halogenlampe R7s
● Mit Schutzgitter aus V2A
● Mit 10 m Zuleitung H07RN-F 3x 1,5 mm² und

Vollgummi-SCHUKO-Stecker 16 A, 230 V, IP 44

Halogenstrahler 24 und 42V Komplettausführung
● Mit Halogenlampe
● Mit Schutzgitter aus V2A
● Mit 10m Zuleitung H07RN-F und CEE-Stecker 2x16A, IP 44

Spannung Leistung Lampen-
sockel

Leitungs-
querschnitt Best.Nr.

24 V, AC
2 x 150 W GY6,35

2x 2,5 mm² 124K

42 V, AC 2x 1,5 mm²
142K

300 W
R7s

143K
400 W 144K

400 W

Best.-Nr. 828GBK

1000 W

Best.-Nr. 824/1GBK

1500 W

Best.-Nr. 824GBK

3-teiliges
Teleskostativ

Stahlrohr verzinkt,
ausziehbar von
1,22 bis 2,80 m
Arretierung über
2 Feststellhebel

(kompatibel zu
Halogen und LED-
Strahlern)

Best.-Nr. 232

Zubehör

400 W

Best.-Nr. 828

1000 W

Best.-Nr. 824/1

1500 W

Best.-Nr. 824

Schutzkorb
verzinkt
für 400 W-
Halogenstrahler
Best.-Nr. 150

für 1000 W und
1500 W-
Halogenstrahler
Best.-Nr. 152

für 50 W-Oculus-
LED-Strahler
Best.-Nr. 155

für 100 W-Oculus-
LED-Strahler
Best.-Nr. 157

Halogenstrahler
110 V AC 230 V 24 V 42 V 110 V DC
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Handleuchten

Spannung Stecker Leucht-
mittel

Licht-
strom

Leistung Best.-Nr.

230 V, AC
SCHUKO 16A, IP 44

LED
(siehe
Abb. S. 22)

1200 LM 8 W

88908230S10
CEE 3x16A, 6h, IP 44 88908230C10

110 V, AC CEE 3x16A, 4h, IP 44 88908110K10
110 V, DC CEE 3x16A, 3h, IP 44 88908110G10
42 V, AC CEE 2x16A, 12h, IP 44 8890842K10
24 V, AC CEE 2x16A, IP 44 8890824K10
42 V, AC CEE 2x16A, 12h, IP 44

Glühlampe 730 LM 60 W
8896042K10

24 V, AC CEE 2x16A, IP 44 8896024K10

Gummi-Handleuchte mit Polycarbonathaube
● Schutzart: IP 45
● Schlagfeste, blendfreie, bruchsichere Polycarbonathaube
● Schutzkorb mit Wulstring und Hauben-Haltebügel
● E27 Fassung

Ohne Zuleitung, ohne Leuchtmittel
für Leuchtmittel mit einer Leistung von bis zu 60 W oder
einer Gesamtlänge von bis zu 12cm

Best.-Nr. 889

Komplettausführung

● Komplett mit Leuchtmittel E27 und 10 m Zuleitung H07RN-F 2x1,5 mm²

Gummi-Handleuchte mit Schutzglas
● Schutzart: IP 45
● Mit Schutzkorb, Schutzglas und Glas-Haltebügel
● E27 Fassung

Komplettausführung 42 und 24 V

● Komplett mit Leuchtmittel E27 und 10 m Zuleitung H07RN-F 2x1,5 mm²

Spannung Stecker Leucht
mittel

Licht-
strom

Leistung Best.-Nr.

42 V AC CEE 2x16A, 12h, IP 44

Glühlampe
730 LM 60W

88706042K
24 V AC CEE 2x16A, IP 44 88706024K
42 V AC CEE 2x16A, 12h, IP 44

1380 LM 100W
88810042K

24 V AC CEE 2x16A, IP 44 88810024K

Ohne Zuleitung, ohne Leuchtmittel

110 V AC 230 V

24 V 42 V 110 V DC

110 V AC 230 V

24 V 42 V 110 V DC

Für Leuchtmittel mit einer Leistung von bis zu 100 W oder
einer Gesamtlänge von bis zu 12 cm

Best.-Nr. 888
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LED Leuchtmittel
● Lichtfarbe: 4000 K (neutralweiß)
● 100 W Glühlampe = ~9 W LED-Leuchtmittel

Ersatzleuchtmittel für Leuchte Galaxy 414
(Umrüstsatz für Leuchte REDUX 26, Solo HS 400 oder Solo H 500 )

Sockel E27

Spannung Best.-Nr.
230 V AC URS1700230

110 V AC / DC URS1700110
42 V AC URS1700042
24 V AC URS1700024

● 2100 Lumen
● 14 Watt
● Inkl. Reflektor
● Anschluss über Lüsterklemme

Spannung Best.-Nr.
230V AC 1200230

110V AC / DC 1200110

● 1500 Lumen
● 10 Watt
● Höhe: 14,5 cm
● Durchmesser: 6 cm

Leuchtmittel

Ersatzleuchtmittel und Netzteil für Trapez Leuchte
(Umrüstsätze für Leuchte REDUX 52, 64, 78, 96 und SOLO-HS600, H700)

Spannung Best.-Nr.
230 V AC URS6000230

110 V AC/DC URS6000110

● 6000 Lumen
● 40 Watt
● Inkl. Reflektor und Netzteil
● Anschluss über Lüsterklemme

Spannung Best.-Nr.
230V AC NT40230

110V AC / DC NT40110

● Ersatznetzteil für Trapez-Leuchte
● 40 Watt
● Inkl. Befestigungsplatte
● Anschluss über Lüsterklemmen

● 1200 Lumen
● 8 Watt
● Höhe: 12 cm
● Durchmesser: 6 cm

Spannung Best.-Nr.
230 V AC 960230

110 V AC / DC 960110
42 V AC 960042
24 V AC 960024

Sockel E40

Spannung Best.-Nr.
230 V AC 6000230

110 V AC / DC 6000110

● 6000 Lumen
● 40 Watt
● Höhe: 19,5 cm
● Durchmesser: 13 cm
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Halogenlampen
Sockel GY6,35

Spannung Lichtstrom Leistung Lichtfarbe Best.-Nr.
42V AC/DC

3000 lm 150 W 3000 K
(warmweiß)

1015
24V AC/DC 1014

Spannung Lichtstrom Leistung Lichtfarbe Best.-Nr.
230V AC/DC 4700 lm (Energysaver entspr. 300W)  230 W

3000 K
(warmweiß)

1001
42V AC/DC 5000 lm 300 W 1006

230V AC/DC 8600 lm (Energysaver entspr. 500W)  400 W 1100
42V AC/DC 8100 lm 400 W 1017

230V AC/DC
22000 lm 1000 W 1008
33000 lm 1500 W 1010

Spannung Lichtstrom Leistung Lichtfarbe Best.-Nr.

42V AC/DC
730 lm 60 W

2300 K
(warmweiß)

118
24V AC/DC 119
42V AC/DC

1380 lm 100 W
113

24V AC/DC 148
42V AC/DC

3150 lm 200 W
147

24V AC/DC 99

Sockel R7s

Glühlampen Sockel E27

Leuchtmittel

Spannung Lichtstrom Leistung Lichtfarbe Best.-Nr.
Vorschaltgerät

erforderlich
1800 lm 26 W 840 / 4000 K

(neutralweiß)
1260

2400 lm 32 W 1261

Kompaktleuchtstofflampen
Sockel GX24q-3 (Ersatzlampen für REDUX Leuchten)
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● 3x1,5 mm²
Leitungsquerschnitt Länge Gesamt-

gewicht
CU-

Gewicht Best.-Nr.

10m 1,86 kg 0,43 kg 103x1.5S
15m 2,65 kg 0,65 kg 153x1.5S
20m 3,43 kg 0,86 kg 203x1.5S
25m 4,22 kg 1,08 kg 253x1.5S

● Gummileitung H07RN-F
● Vollgummi-SCHUKO-Stecker und Vollgummi-SCHUKO-Kupplung 16A, 230V, IP 44

● 3x2,5 mm²
Leitungsquerschnitt Länge Gesamt-

gewicht
CU-

Gewicht Best.-Nr.

10m 2,46 kg 0,72 kg 103x2.5S
15m 3,55 kg 1,08 kg 153x2.5S
20m 4,63 kg 1,44 kg 203x2.5S
25m 5,72 kg 1,80 kg 253x2.5S

● Gummileitung H07RN-F
● Vollgummi-SCHUKO-Stecker und Vollgummi-SCHUKO-3-fach Kupplung 16A, 230V, IP 44

● 3x1,5 mm²
Leitungsquerschnitt

Kabeltrommeln

● Gummi-Kabeltrommel mit 4 SCHUKO-Steckdosen 16A, 230V, IP 54 und Thermoschalter

ohne Kabel

Best.-Nr. 50202L

mit 30 m Gummileitung
H07RN-F 3x2,5 mm² und
Vollgummi-SCHUKO-Stecker 16 A, 230 V

Best.-Nr. 50202

mit 40 m Gummileitung
H07RN-F 3x 1,5 mm² und
Vollgummi-SCHUKO-Stecker 16 A, 230 V

Best.-Nr. 50202-40

mit 30 m Gummileitung
H07RN-F 3x 2,5 mm², Gummi-
Personenschutzschalter PRCD-S und
Vollgummi-SCHUKO-Stecker 16 A, 230 V
Best.-Nr. 50202PRCD

SCHUKO-Verlängerungen

SCHUKO-Verlängerungen und Kabeltrommeln

Länge Gesamt-
gewicht

CU-
Gewicht Best.-Nr.

2m 0,90 kg 0,09 kg 23x1.5SD
5m 1,38 kg 0,22 kg 53x1.5SD

10m 2,16 kg 0,43 kg 103x1.5SD
15m 2,95 kg 0,65 kg 153x1.5SD
20m 3,73 kg 0,86 kg 203x1.5SD
25m 4,55 kg 1,08 kg 253x1.5SD
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Länge Gesamt-
gewicht

CU-
Gewicht Best.-Nr.

10 m 2,08 kg 0,48 kg 102x2.524
15 m 2,96 kg 0,72 kg 152x2.524
20 m 3,85 kg 0,96 kg 202x2.524
25 m 4,73 kg 1,20 kg 252x2.524

24V-Verlängerungen
● CEE-Stecker und

Kupplung 2x16 A,
24 V, AC, IP 44

● Gummileitung
H07RN-F 2x2,5 mm²

Länge Gesamt-
gewicht

CU-
Gewicht Best.-Nr.

10 m 1,61 kg 0,29 kg 102x1.542
15 m 2,25 kg 0,44 kg 152x1.542
20 m 2,89 kg 0,58 kg 202x1.542
25 m 3,57 kg 0,73 kg 252x1.542

42V-Verlängerungen
● CEE-Stecker und

Kupplung 2x16 A,
42 V, AC, 12 h, IP 44,

● Gummileitung
H07RN-F 2x1,5mm²

Länge Gesamt-
gewicht

CU-
Gewicht Best.-Nr.

10 m 1,84 kg 0,43 kg 103x1.5CEE
15 m 2,62 kg 0,65 kg 153x1.5CEE
20 m 3,00 kg 0,86 kg 203x1.5CEE
25 m 4,19 kg 1,08 kg 253x1.5CEE

230V-Verlängerungen
● CEE-Stecker und

Kupplung 3x16 A,
230 V, AC, 6 h, IP 44

● Gummileitung
H07RN-F 3x1,5 mm²

400V-Verlängerungen
● CEE-Stecker und

Kupplung 5x16 A,
400 V, AC, 6 h, IP 44

● Gummileitung
H07RN-F 5x2,5 mm²

Länge Gesamt-
gewicht

CU-
Gewicht Best.-Nr.

10 m 3,66 kg 1,20 kg 105x2.516
15 m 5,00 kg 1,80 kg 155x2.516
20 m 6,95 kg 2,40 kg 205x2.516
25 m 8,59 kg 3,00 kg 255x2.516

● CEE-Stecker und
Kupplung 5x32 A,
400 V, AC, 6 h, IP 44

● Gummileitung
H07RN-F 5x4 mm²

Länge Gesamt-
gewicht

CU-
Gewicht Best.-Nr.

10 m 5,24 kg 1,92 kg 105x432
15 m 7,00 kg 2,88 kg 155x432
20 m 9,90 kg 3,84 kg 205x432
25 m 12,11 kg 4,80 kg 255x432

Länge Gesamt-
gewicht

CU-
Gewicht Best.-Nr.

10 m 6,98 kg 2,88 kg 105x632
15 m 10,18 kg 4,32 kg 155x632
20 m 13,38 kg 5,76 kg 205x632
25 m 16,58 kg 7,20 kg 255x632

● CEE-Stecker und
Kupplung 5x32 A,
400 V, AC, 6 h, IP 44

● Gummileitung
H07RN-F 5x6 mm²

Länge Gesamt-
gewicht

CU-
Gewicht Best.-Nr.

10 m 12,44 kg 4,80 kg 105x1063
15 m 17,97 kg 7,20 kg 155x1063
20 m 23,51 kg 9,60 kg 205x1063
25 m 29,04 kg 12,00 kg 255x1063

● CEE-Stecker und
Kupplung 5x63 A,
400 V,AC, 6 h,
IP 67 / IP 44

● Gummileitung
H07RN-F 5x10 mm²

CEE-Verlängerungen
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Vollgummi-SCHUKO-Kupplung
IP 44, schwere Industrieausführung,
zum Anschluss von Leitungen bis
3 x 2,5 mm²

Best.-Nr. 522

33

SCHUKO-Stecker

SCHUKO-Kupplungen

Gummi-SCHUKO-Kupplung
mit Deckel, IP 44, zum Anschluss
von Leitungen bis 3 x 2,5 mm²

Best.-Nr. 622/1

Gummi-SCHUKO-Kupplung IP 44
zum Anschluss von Leitungen bis
3 x 2,5 mm²

Best.-Nr. 622

Vollgummi-SCHUKO-Abzweigkupplung, 3-fach
mit Federdeckel IP44, schwere Industrieausführung,
zum Anschluss von Leitungen bis 3 x 2,5 mm²

Best.-Nr. 559

SCHUKO-Steckdosen

SCHUKO-Wandsteckdose 230 V,
IP 44, mit Klappdeckel, Kunststoff,
blau, Abmessung 66x54x56,5mm

Best.-Nr. 440/1

SCHUKO-Steckvorrichtungen

Vollgummi-SCHUKO-Stecker IP 44,
schwere Industrieausführung,
zum Anschluss von Leitungen
bis 3 x 2,5 mm²

Best.-Nr. 511

Gummi-SCHUKO-Stecker IP 44,
zum Anschluss von Leitungen
bis 3 x 2,5 mm²

Best.-Nr. 611

Vollgummi-SCHUKO-Kupplung mit
Deckel, IP 44, schwere
Industrieausführung, zum Anschluss
von Leitungen bis 3 x 2,5 mm²

Best.-Nr. 522/1

SCHUKO-Einbausteckdose 230 V,
IP 54, schraublos, mit Klappdeckel,
Kunststoff, blau, ortsveränderlich,
Flansch 50x50mm

Best.-Nr. 441SL
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CEE-Stecker / Phasenwender CEE-Kupplungen

Spannung Uhrzeit-
stelung Strom Polzahl

Abmessungen
(H x B x T)

Best.-
Nr.
Stecker

Best.-Nr.
Phasen-
wender

Abmessungen
(H x B x T)

Best.-
Nr.

400 V, AC
6 h

32 A
5 P

178 x 79 x 88 mm K41SL K41PSL 188 x 79 x 102 mm K51SL

16 A
147 x 71 x 75 mm K40SL K40PSL 157 x 71 x 91 mm K50SL

230 V, AC
3 P 134 x 53 x 62 mm

K352SL
149 x 53 x 69 mm

K252SL
110 V, AC 4 h K312SL K212SL

und der Leiter sitzt, keine Aderendhülsen erforderlich

und das Gehäuse ist verriegelt

und das Kabel ist fest und abgedichtet

Mit schraubloser Anschlusstechnik
●    Zeitsparende Schnellmontage komplett ohne Schrauben
●    Für jeden Leitertyp, egal ob feindrähtig, eindrähtig, vercrimpt oder mit Aderendhülse
●    Wartungsfrei, resistent gegen Temperaturschwankungen, Stöße und Vibrationen
●    Kabelverschraubung mit integrierter Zugentlastung
●    Schutzart IP 44

CEE-Stecker, Kupplungen und Phasenwender

Mit Schraubklemme
●    Montagefreundlich durch großen Anschlussraum
●    Kabelverschraubung
 mit integrierter Zugentlastung
●    Schutzart IP 44,
 für K43, K53, K42 IP 67

CEE-Stecker / Phasenwender CEE-Kupplungen

Spannung Uhrzeit-
stelung Strom Polzahl Abmessungen

(H x B x T)

Best.-
Nr.
Stecker

Best.-Nr.
Phasen-
wender

Abmessungen
(H x B x T)

Best.-
Nr.

400 V, AC
6 h

125 A

5 P

282 x 126 x 126 mm K43 295 x 125 x 128 mm K53
63 A 234 x 114 x 144 mm K42 252 x 97 x 109 mm K52
32 A 175 x 80 x 89 mm K41V K41KP 252 x 97 x 109 mm K51V

16 A
146 x 66 x 75 mm K40V K40KP 154 x 65 x 91 mm K50V

230 V, AC

3 P

143 x 54 x 59 mm K352V 149 x 52 x 74 mm K252V

110 V, AC 4 h
32 A 167 x 71 x 81 mm K322V 181 x 67 x 94 mm K222V
16 A 146 x 66 x 75 mm K312V 149 x 52 x 74 mm K212V

110 V, DC 3 h
32 A 167 x 71 x 81 mm K322V/3 181 x 67 x 94 mm K222V/3

16 A
143 x 54 x 59 mm K312V/3 149 x 52 x 74 mm K212V/3

42 V, AC 12 h
2 P 141 x 62 x 57 mm

K0422K
152 x 62 x 67 mm

K0222K
24 V,  AC - K0402K K0202K
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CEE-Steckdosen und Gerätestecker

CEE-Einbausteckdosen mit Neigung
Spannung Uhrzeit-

stelung Strom Polzahl Abmessungen
(H x B x T)

Flansch /
Befestigung Best.-Nr.

400 V, AC
6 h

32 A
5 P

103 x 92 x 113 mm 100 x 92 /
85 x 77 mm

K71SL

16 A
103 x 92 x 96 mm K70SL

230 V, AC
3 P 77 x 62 x 89 mm 74 x 62 /

60 x 52 mm
K852SL

110 V, AC 4 h K812SL

Mit schraubloser Anschlusstechnik
●    Zeitsparende Schnellmontage komplett ohne Schrauben
●    Für jeden Leitertyp, egal ob feindrähtig, eindrähtig, vercrimpt oder mit Aderendhülse
●    Wartungsfrei, resistent gegen Temperaturschwankungen, Stöße und Vibrationen
●    Schutzart IP 44

CEE-Einbausteckdosen gerade
Spannung Uhrzeit-

stelung Strom Polzahl Abmessungen
(H x B x T)

Flansch /
Befestigung Best.-Nr.

400 V, AC
6 h

32 A
5 P

98 x 75 x 109 mm 75 x 75 /
60 x 60 mm

K71SLG

16 A
86 x 75 x 89 mm K70SLG

230 V, AC
3 P 70 x 62 x 86 mm 62 x 62 /

47 x 47 mm
K852SLG

110 V, AC 4 h K812SLG

CEE-Wandsteckdosen
Spannung Uhrzeit-

stelung Strom Polzahl Abmessungen
(H x B x T)

Gehäuse-
größe (H x B) Best.-Nr.

400 V, AC
6 h

32 A
5 P

157 x 83 x 136 mm 126 x 83 mm K61SL

16 A
131 x 75 x 116 mm 100 x 75 mm K60SL

230 V, AC
3 P 118 x 64 x 104 mm 87 x 64 mm

K152SL
110 V, AC 4 h K112SL

CEE-Wandgerätestecker
Spannung Uhrzeit-

stelung Strom Polzahl Abmessungen
(H x B x T)

Gehäuse-
größe (H x B) Best.-Nr.

400 V, AC 6 h
32 A

5 P
166 x 83 x 130 mm

126 x 83 mm
K75SL

16 A 156 x 83 x 123 mm K74SL

CEE-Aufbaugerätestecker
Spannung Uhrzeit-

stelung Strom Polzahl Abmessungen
(H x B x T)

Flansch /
Befestigung Best.-Nr.

400 V, AC 6 h
32 A

5 P
139 x 90 x 89 mm 75 x 90 /

45 x 78 mm K75SLAU

16 A 129 x 84 x 78 mm 84 x 84 /
64 x 64 mm K74SLAU
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CEE-Einbausteckdosen mit Neigung
Spannung Uhrzeit-

stelung Strom Polzahl Abmessungen
(H x B x T)

Flansch /
Befestigung Best.-Nr.

400 V, AC
6 h

125 A

5 P

135 x 125 x 172 mm 114 x 114 /
90x  90 mm K73

63 A 114 x 95 x 147 mm
100 x 92 /

85 x 77 mm

K72
32 A 103 x 92 x 93 mm K71

16 A

100 x 92 x 84 mm K70
230 V, AC

3 P
77 x 62 x 74 mm

74 x 62 /
60 x 52 mm

K852
110 V, AC 4 h

74 x 62 x 76 mm
K812

110 V, DC 3 h K812/3
42 V, AC 12 h

2 P 69 x 92 x 70 mm
68x62 /

53x47 mm
K0722

24 V,  AC - K0702

Mit Schraubklemme
● Schutzart IP 44,

für K73, K73G, K63, K77 und K77W-AN, IP67.

CEE-Steckdosen und Gerätestecker

CEE-Einbausteckdosen gerade
Spannung Uhrzeit-

stelung Strom Polzahl Abmessungen
(H x B x T)

Flansch /
Befestigung Best.-Nr.

400 V, AC
6 h

125 A

5 P

129 x 125 x 166 mm 120 x 120 /
100 x 100 mm K73G

63 A 114 x 100 x 134 mm 107 x 100 /
85 x 77 mm K72G

32 A 98 x 75 x 82 mm 75 x 75 /
60 x 60 mm

K71G

16 A

86 x 75 x 71 mm K70G
230 V, AC

3 P 72 x 62 x 68 mm 62 x 62 /
47 x 47 mm

K852G
110 V, AC 4 h K812G
110 V, DC 3 h K812/3G
42 V, AC 12 h

2 P 67 x 55 x 59 mm 55 x 55 /
45 x 45 mm

K0722G
24 V,  AC - K0702G

CEE-Wandsteckdosen
Spannung Uhrzeit-

stelung Strom Polzahl Abmessungen
(H x B x T)

Gehäuse-
größe (H x B) Best.-Nr.

400 V, AC
6 h

125 A

5 P

332 x 160 x 168 mm 260 x 160 mm K63
63 A 226 x 118 x 173 mm 170 x 118 mm K62
32 A 157 x 83 x 136 mm 126 x 83 mm K61

16 A

131 x 75 x 116 mm 100 x 75 mm K60
230 V, AC

3 P 118 x 64 x 104 mm 87 x 64 mm
K152

110 V, AC 4 h K112
110 V, DC 3 h K112/3
42 V, AC 12 h

2 P 113 x 70 x 179 mm 80 x 70 mm
K0622

24 V,  AC - K0602
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CEE-Steckdosen und Gerätestecker

CEE-Wandgerätestecker
Spannung Uhrzeit-

stelung Strom Polzahl Abmessungen
(H x B x T)

Gehäuse-
größe (H x B) Best.-Nr.

400 V, AC
6 h

125 A

5 P

366 x 160 x 163 mm 260 x 160 mm K77
63 A 259 x 118 x 174 mm 170 x 118 mm K76
32 A 166 x 83 x 130 mm 126 x 83 mm K75

16 A
135 x 75 x 110 mm 100 x 75 mm K74

230 V, AC 3 P 245 x 177 x 185 mm 87 x 64 mm K902

CEE-An- und Aufbaugerätestecker
Spannung Uhrzeit-

stelung Strom Polzahl Abmessungen
(H x B x T)

Flansch /
Befestigung Best.-Nr.

400 V, AC
6 h

125 A

5 P

125 x 136 x 150 mm 130 x 120 /
108 x 100 mm K77W-AN

63 A 118 x 100 x 155 mm 107 x 100 /
85 x 77 mm K76AN

32 A 139 x 90 x 89 mm 75 x 90 /
45 x 78 mm K75AU

16 A
129 x 84 x 78 mm 84 x 84 /

64 x 64 mm K74AU

230 V, AC 3 P 126 x 74 x 71 mm 84 x 74 /
64 x 58 mm K902AU
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Ersatzteile

Deckel für mobile Verteiler und Trafos Baureihe Best.-Nr.
ohne Griff

Best.-Nr.
mit Griff

3000 3000DOG 3000DMG
8800 8800DOG 8800DMG
8810 8810DOG 8810DMG
8820 8820DOG 8820DMG
8840 8840DOG 8840DMG
8850 8850DOG 8850DMG
8860 8860DOG 8860DMG
8870 8870DOG 8870DMG
8871 (8870 stapelbar) 8870DST -

Scharnierstift für Verteiler Baureihe Best.-Nr.
3000 3000SCH
8800, 8812 8800SCH
8810, 8815 8810SCH
8820, 8822 8820SCH
8840 8840SCH
8850, 8852, 4454, 5250 8850SCH
8860, 8862, 4464, 6260 8860SCH
8870, 8871 8870SCH

Griff passend zu Vollgummi Gehäusen
Best.-Nr.
GRIFF

Ersatzteile Vollgummi-Gehäuse für Verteiler und Trafos

Ersatzteile Vollgummi-Arbeitsleuchten

Polycarbonathauben für Leuchten: Best.-Nr.
Trapez / Exit / Redux 52, 78, 64, 96 / Leuchten der Serie 600 / Leuchten der Serie 700 60E1
Redux 32 / Leuchten der Serie 400 / Leuchten der Serie 500 40E1
Redux 26 / Galaxy 45, 136, 1700 40E1K
Galaxy 960, 1100 / Leuchten der Serie 300 30E1

Reflektoren für Leuchten: Best.-Nr.
Redux 78, 96 531E2
Redux 52, 64 521E2
Redux 26, 32 501E2
Trapez / Leuchten der Serie 600 / Leuchten der Serie 700 60E2
Leuchten der Serie 400 / Leuchten der Serie 500 40E2
Galaxy 1100, 2200 / Leuchten der Serie 300 31E2

Vorschaltgeräte (Platinen) für REDUX Leuchten mit GX24q-3 Fassung: Spannung Best.-Nr.

Redux 26, 52, 78
110 V, AC / DC 500110

42 V, AC 500042
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Ersatzteile
Fassungen für Leuchten: Best.-Nr.
E27 127
B22 12722
E40 12740

Ersatzteile OCULUS LED-Strahler

Kunststofflinse passend zu OCULUS 50, 70, 100
Best.-Nr.
8LNS

LED-Chips, 4000 K Best.-Nr.
50 W für OCULUS 50 (1 Stck. verbaut) und 100 (2 Stck. verbaut) 8CHP50
70 W für OCULUS 70 8CHP70

Gehäusedichtung für Best.-Nr.
Oculus 50 8DI50
Oculus 70 8DI70
Oculus 100 8DI100

Netzteil Abdeckungen / Deckel für Best.-Nr.
Oculus 50 8ABD50
Oculus 70 8ABD70
Oculus 100 8ABD100

LED Treiber / Netzteile Spannung Best.-Nr.

50 W für OCULUS 50 (1 Stck. verbaut) und 100 (2 Stck. verbaut)

230 V AC 8DRV50230
110 V AC / DC 8DRV50110

42 V AC 8DRV5042
24 V AC 8DRV5024

70W für Oculus 70 (1 Stck. verbaut)
230 V AC 8DRV70230

110 V AC / DC 8DRV70110

Schutzgitter aus V2A für Best.-Nr.
Oculus 50 8SG50
Oculus 70 8SG70
Oculus 100 8SG100

Glasscheiben für Halogenstrahler: Best.-Nr.
828, 124K, 142K, 143K, 144K  (230 - 500 W Ausführung) 828E1
824 (1000 und 1500 W Ausführung) 824E1

Ersatzteile Halogenstrahler
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Ersatzteile

Fassungen für Halogenstrahler: Best.-Nr.
828 143K, 144K (R7s) 828E7
824 (1000 und 1500 W Ausführung) 824E7
124K, 142K (GY6,35) 133

Schutzgitter aus V2A für Halogenstrahler: Best.-Nr.
828, 124K, 142K, 143K, 144K (230 - 500 W Ausführung) 8280
824 (1000 und 1500 W Ausführung) 8240

Anschlussgehäuse komplett für Halogenstrahler: Best.-Nr.
828, 826, 124K, 142K, 143K, 144K (230 - 500 W Ausführung) 828E6
824 (1000 und 1500 W Ausführung) 824E6

Ersatzteile Gummi-Handleuchten

Polycarbonathaube für Handleuchten:
889, 888, 88908230, 88908110, 88908042, 8890824, uvm. (max. 60 W Ausführung)

Best.-Nr.
20E1

Schutzgläser für Handleuchten
888, 88810024K, 88810042K, 88060230K10, uvm. (max. 100 W Ausführung)

Best.-Nr.
888E1

Schutzkörbe für Handleuchten
889, 888, 88908230, 88960042, 88810024K, 88810042K, uvm.

Best.-Nr.
888E2

E27 Fassung mit Zugentlastung für Handleuchten
889, 888, 88908230, 88960042, 88810024K, 88810042K, uvm.

Best.-Nr.
888E3

Rahmen für Halogenstrahler: Best.-Nr.
828, 124K, 142K, 143K, 144K (230 - 500 W Ausführung) 828E2
824 (1000 und 1500 W Ausführung) 824E2

Reflektoren für Halogenstrahler: Best.-Nr.
828, 124K, 142K, 143K, 144K (230 - 500 W Ausführung) 828E5
824 (1000 und 1500W Ausführung) 824E5


